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Schalten Sie den Fortschritt ein – 
mit Schlüter®-LIPROTEC LichtProfilTechnik
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Sets

Kostengünstig und bequem:  

die Steuerung von Schlüter®-LIPROTEC 

per Bluetooth-App.

Bitte beachten Sie in der Preisliste  
die folgenden Kennzeichen:

   Lichtsteuerung  
 per Bluetooth/per App

   Lichtsteuerung per Funk

   Produkt geeignet für den senkrechten  
Wandeinbau in Duschen
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Lebensräume gestalten – mit Licht und Keramik.
Für die Schaffung einer Raumatmosphäre ist die Verwendung von Licht von entscheidender Bedeutung. Über den reinen Beleuchtungseffekt 
hinaus kann man mit moderner Lichttechnik Räume kreativ und dekorativ gestalten. Ob weiches, erholsames Licht für Ruhezonen, ob 
neutrales Licht für Arbeitsbereiche oder farbiges Ambiente-Licht – mit moderner LED-Lichttechnik von Schlüter® -LIPROTEC  schaffen Sie 
das richtige Licht an der richtigen Stelle. Und Sie haben die Möglichkeit, wirkungsvoll und unaufdringlich ein Raumambiente zu schaffen, 
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das den individuellen Ansprüchen des Bauherren genau entspricht. Für eine harmonische Einbindung der Trägerprofile in die Wohnlandschaft 
sorgt die bewährte Profiltechnik von Schlüter-Systems – hier in Verbindung mit individuell abgestimmten Spitzenprodukten der Licht- und 
Steuerungstechnik. Und damit der Einbau schnell von der Hand geht, sind für viele Anwendungen vorkonfigurierte Sets mit Profilen, 
LED-Streifen und Montagezubehör erhältlich.

Schlüter®-LIPROTEC
LichtProfilTechnik

PP Lichttechnik für nachhaltiges Bauen. Langlebig. Effizient.

PP Hochwertige Aluminiumprofile.

PP Einfache Montage der Streuscheiben durch Aufclipsen.

PP Einfache Verlegung der Profile in Fliesenkleber.

PP Bedarfsgerechte Komplett-Sets verfügbar.

PP Besonders homogenes Lichtbild durch hochwertige LED-Streifen.

PP IP zertifizierte LED-Streifen – für Feuchtbereiche geeignet.

PP 3 Lichttypen – Sie haben die Wahl.

PP Gekennzeichnete Produkte sind zum Einbau in Duschen geeignet.

PP Komplettes Systemzubehör aus einer Hand.

PP Innovative Steuerung per Bluetooth oder Funk.

PP Online Auswahlhilfe unter www.liprotec.de.

Kinderleicht konfiguriert!

Nutzen Sie den Konfigurator in  

der kostenlosen Schlüter-App.

Für Smartphones und Tablets.

www.schlueter-systems.com/app/

IP 65 IP 67
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Komplett-Angebot!

Komplett-Set für Treppenanlagen  

siehe S. 34

Einsatzbereiche:
Indirekte und/oder direkte  
Beleuchtung von:

PP Podeststufenkanten

PP Arbeitsplattenkanten

Kombinierbar mit  
LIPROTEC LED-Streifen: 

PP warmweiß (3300 Kelvin) 
Art.-Nr. LT ES 5

PP neutralweiß (4500 Kelvin) 
Art.-Nr. LT ES 6

Kombinierbar mit  
LIPROTEC Streuscheiben: 

PP für indirektes Licht 
Art.-Nr. LT VB I

PP für indirektes + direktes Licht 
Art.-Nr. LT PB D

Folgendes Zubehör ist  
für das Profil erhältlich: 

PP Netzteil

PP Receiver

PP Sender

PP Installationsmaterial

Schön und sicher!
Schlüter® -LIPROTEC-PB  ist unsere universelle Lösung für illuminierte Podeststufenkanten. Ob Sie die Stufen im Foyer in Szene setzen 
wollen oder die Rezeption „schweben“ lassen – es gibt tausende von Anwendungen für intelligente Lichttechnik von Schlüter-Systems.
Kombinieren Sie für Stufenkanten Schlüter®-LIPROTEC-PB mit hochwertigen Schlüter®-TREP Profilen. Für Treppenanlagen empfehlen wir 
die neuen Komplett- und Kombi-Sets, die Sie auf den Seiten 34 bis 35 finden können.
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2

3

4

1	 Profil AE

2	 Profil AEEB

3	 LED-Streifen

4	 Streuscheibe (indirektes Licht)

5	 Streuscheibe (indirektes + direktes Licht)

5

Kinderleicht konfiguriert!

Nutzen Sie den Konfigurator in  

der kostenlosen Schlüter-App.

Für Smartphones und Tablets.

www.schlueter-systems.com/app/
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Bestellbeispiele

Schlüter®-LIPROTEC-PB

1

2

Installationsmaterial ab S. 54

1	 Beleuchtete Stufenkante, Treppenbreite 220 cm,  
neutralweiß 4500 K
• 1 Profil LT PB 25 AE
• 1 Streuscheibe LT PB D
• 2 Endkappen EK / LT PB AE
• 1 LED-Streifen LT ES 6
• 1 Netzteil LT EK 24V 30W
• 1 Receiver LT ER 1
• 1 1-Kanal Sender Abdeckung aus Glas oder Edelstahl LT E1 KS…**
• 1 Set Montagematerial (Wago-Klemme, Verbinderdosen, Deckel, 10 m Kabel; 2-adrig)
 

2	 Umlaufend beleuchtete Arbeitsplattenkante in Alu edelstahl gebürstet eloxiert,  
74 x 300 cm, neutralweiß 4500 K
• 2 Profile LT PB 25 AEEB
• 2 Profile LT PB 25 AEEB/150
• 2 Streuscheiben LT VB I
• 2 Streuscheiben LT VB I/150
• 2 LED-Streifen LT ES 6
• 2 LED-Streifen LT ES 6/50
• 2 LED-Streifen LT ES 6/100
• 1 Netzteil LT EK 24V 100W
• 1 Bluetooth-Receiver LT EBR 1
• Installationsmaterial gemäß Bausituation
** Kennung für Oberfläche Senderabdeckung ergänzen: BW – EB (z. B. LT E1 KS EB)
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Schlüter®-LIPROTEC-PB
 Schlüter®-LIPROTEC-PB  ist ein hochwertiges 

Podestkantenprofil aus eloxiertem Aluminium mit 

einer 25 mm breiten Sichtfläche. Es ist zur Auf-

nahme von LED-Streifen Schlüter®-LIPROTEC-ES 

vorbereitet und kann in Kombination mit Schlüter-

Treppenprofilen eine ansprechende Podestkanten-

beleuchtung herstellen. In Kombination mit zwei 

verschiedenen Streuscheiben entstehen unter-

schiedliche Lichteffekte. Wahlweise kann die 

Kante indirekt oder zusätzlich auch mit einem 

3 mm starken Lichtstreifen direkt beleuchtet wer-

den. Ein weiteres Anwendungsgebiet von 

Schlüter®-LIPROTEC-PB ist die direkte bzw.  

indirekte Beleuchtung der Stirnseiten von Arbeits-

platten. Das Profil ist so aufgebaut, dass die  

eingesetzten Streuscheiben und Leuchtmittel 

auch im verbauten Zustand ausgetauscht werden 

können.

(Produktdatenblatt 15.4)

 

 Arbeitsplatte aus 28 mm Schlüter®-KERDI-BOARD 

Schlüter®-LIPROTEC-PB    

Alu natur matt eloxiert

L = m Art.-Nr. € / m KV = St.

  2,5   LT PB 25 AE 23,39 60
 1,5   LT PB 25 AE/150 23,39 60
 1   LT PB 25 AE/100 23,39 60

 

25
 m

m

16,5 mm

28
 m

m

 LT PB 25 + LT VB I 

   

25
 m

m

16,5 mm

28
 m

m

 LT PB 25 + LT PB D 

Schlüter®-LIPROTEC-PB/EK    

Endkappe Alu natur matt eloxiert

Art.-Nr. € / St. P = St.

  EK / LT PB AE 3,99 50

 

Schlüter®-LIPROTEC-D/V    

Eckverbinder-Set, 4 Stück

Art.-Nr. € / Set P = Set

  V 90 / LT 10/4 5,27 50

 

Schlüter®-LIPROTEC-VBI    

Streuscheibe, indirekte Beleuchtung

L = m Art.-Nr. € / m KV = St.

  2,5   LT VB I 15,68 60
 1,5   LT VB I/150 15,68 60
 1   LT VB I/100 15,68 60

 

Schlüter®-LIPROTEC-PBD    

Streuscheibe, indirekte + direkte Beleuchtung

L = m Art.-Nr. € / m KV = St.

  2,5   LT PB D 15,79 60
 1,5   LT PB D/150 15,79 60
 1   LT PB D/100 15,79 60

 

   Hinweis: 
Schlüter®-LIPROTEC-PB kann mit folgenden LED-Streifen ausgestattet werden:
LT ES 5 – warmweiß 3300 K, seitliche Abstrahlung
LT ES 6 – neutralweiß 4500 K, seitliche Abstrahlung

LED-Streifen siehe Seite 44/45

Preise ausschließlich MwSt. / Profilverpackung: Bund 10 Stück

 V 90/LT 10/4  EK/LT PB 

6 mm

 LT VB I 

8,5 mm

3

 LT PB D 

Schlüter®-LIPROTEC-PB-AEEB/EK   

Endkappe Alu edelstahl gebürstet eloxiert

Art.-Nr. € / St. P = St.

  EK / LT PB AEEB 4,68 50

 

Schlüter®-LIPROTEC-PB-AEEB   

Alu edelstahl gebürstet eloxiert

L = m Art.-Nr. € / m KV = St.

  2,5   LT PB 25 AEEB 27,57 60
  1,5  LT PB 25 AEEB/150 27,57 60
  1   LT PB 25 AEEB/100 27,57 60
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Setzen Sie Akzente!
Mit Schlüter® -LIPROTEC-WS ,  -WSQ  und  -WSK  können Sie Bauelementen neue Akzente verleihen. Ob Wannen, Wandscheiben  
oder Vorwandinstallationen, ob vertikal oder horizontal – mit Schlüter-Lichtprofiltechnik sehen Sie Räume in einem völlig neuen Licht.

Kombinierbar mit  
LIPROTEC LED-Streifen: 

PP warmweiß (3300 Kelvin) 
Art.-Nr. LT ES 1

PP neutralweiß (4500 Kelvin) 
Art.-Nr. LT ES 2

PP RGB+W (mehrfarbiges und weißes Licht) 
Art.-Nr. LT ES 9

Folgendes Zubehör ist  
für das Profil erhältlich: 

PP Netzteil

PP Receiver

PP Sender

PP Endkappen

PP Installationsmaterial

Kombinierbar mit  
LIPROTEC Streuscheiben: 

PP für indirektes Licht 
Art.-Nr. LT WS I 20

PP für indirektes + direktes Licht 
Art.-Nr. LT WS D 20

 
Direkte Beleuchtung als:

PP Leuchtstreifen

Einsatzbereiche:
Indirekte und/oder direkte  
Beleuchtung von:

PP Elementen

PP Wandscheiben

PP Wandvorbauten

PP Voutenbeleuchtung

Starten Sie sofort durch!

Für eine Wandscheibe bis 128,5 cm Breite mit beidseitiger RGB+W-Beleuchtung 
kombinieren Sie zum Beispiel:

• Profil-Set WSK 2500 – Art.-Nr. WS 20 K1 S2 AE
(beinhaltet 2 Profile Schlüter®-LIPROTEC-WSK, Länge 250 cm, mit Ausfräsung zur  
Kabelverlegung und integriertem abgedeckten Kabelkanal inkl. Streuscheiben  
Schlüter®-LIPROTEC-WSI) mit

• Zubehör-Set WSK 1285 – Art.-Nr. WS 20 ZS 3 LT ES 9
• Zur innovativen Steuerung per Bluetooth-App verwenden Sie z.B. den Bluetooth-Receiver 

EBR 4 – Art.-Nr. LT EBR 4 (RGB+W)

Mehr Informationen zum Set-Inhalt finden Sie auf den Seiten 40/41.
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Schlüter®-LIPROTEC-WSQ

Schlüter®-LIPROTEC-WSK

Schlüter®-LIPROTEC-WS

1

1

5 2

2
3

3

4

4
1	 Profil

2	 LED-Streifen

3	 Streuscheibe (indirektes Licht)

4	 Streuscheibe (direktes Licht)

5	 Kabelkanalabdeckung

Kinderleicht konfiguriert!

Nutzen Sie den Konfigurator in  

der kostenlosen Schlüter-App.

Für Smartphones und Tablets.

www.schlueter-systems.com/app/
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1 2

4

Installationsmaterial ab S. 54

1	 Beleuchtete Wandscheibe 250 cm hoch,  
beidseitig mehrfarbig/weiß illuminiert,  
Profil-Set Art.-Nr. WS 20 K1 S2 AE  
+ Zubehör-Set Art.-Nr. WS 20 ZS3 LT ES9
(Inhalt siehe S. 40/41)
• 1 Bluetooth-Receiver LT EBR 4
 

4	 Indirekte Deckenbeleuchtung 7,00 laufende Meter,  
warmweiß 3300 K illuminiert
• 3 Profile LT WS 20 AE
• 3 Streuscheiben LT WS I 20
• 2 Endkappen EK / LT WS I AE 20
• 2 LED-Streifen LT ES 1
• 1 LED-Streifen LT ES 1/200
• 1 Netzteil LT EK 24V 75W
• 1 Bluetooth-Receiver LT EBR 1
• Installationsmaterial gemäß Bausituation
 

3	 Beleuchtete Wandscheibe 250 cm hoch,  
beidseitig warmweiß illuminiert.
•  2 Profile LT WS 20 AE
• 2 Streuscheiben LT WS I 20
• 4 Endkappen EK / LT WS I AE 20
• 2 LED-Streifen LT ES 1
• 1 Netzteil LT EK 24V 100W
• 1 Bluetooth-Receiver LT EBR 1
• Installationsmaterial gemäß Bausituation 

2	 Indirekte Wannensockelbeleuchtung 200 x 70 cm,  
neutralweiß 4500 K illuminiert
• 2 Profile LT WS 20 AE
• 1 Profil LT WS 20 AE/100
• 2 Streuscheiben LT WS I 20
• 1 Streuscheibe LT WS I 20/100
• 2 Endkappen EK / LT WS I AE 20
• 2 LED-Streifen LT ES 2/200
• 1 LED-Streifen LT ES 2/100
• 1 Netzteil LT EK 24V 75W
• 1 Receiver LT ER 1
• 1 1-Kanal Sender, Abdeckung aus Glas oder Edelstahl LT E1 KS…**
• Installationsmaterial gemäß Bausituation
** Kennung für Oberfläche Senderabdeckung ergänzen: BW – EB (z. B. LT E1 KS EB)

Schlüter®-LIPROTEC-WS/-WSQ/-WSK

Bestellbeispiele
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Schlüter®-LIPROTEC-WS/-WSQ
 Schlüter®-LIPROTEC-WS  ist ein hochwertiges 

Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium zur Beleuch-

tung vorgesetzter Wandscheiben durch ins Profil 

eingelegte unterschiedliche LED-Streifen 

Schlüter®-LIPROTEC-ES. In Kombination mit zwei 

verschiedenen Streuscheiben entstehen unter-

schiedliche Lichteffekte. So kann wahlweise eine 

zurückspringende, indirekte oder direkte Beleuch-

tung für Wandvorbauten realisiert werden.

(Produktdatenblatt 15.2)

Wandscheibe auf 28 mm Schlüter®-KERDI-BOARD

 Wandscheibe auf 28 mm Schlüter®-KERDI-BOARD  Wandscheibe auf 19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD 

 Wandscheibe auf 19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD  Eckausprägung auf 5 mm Schlüter®-KERDI-BOARD 

35
 m

m

20 mm

17
 m

m

 LT WS 20 AE + LT WS I 20 

35
 m

m

20 mm

17
 m

m

11

11

 LT WS 20Q 110 AE + LT WS I 20 

35
 m

m

20 mm

17
 m

m

 LT WS 20 AE + LT WS D 20 

35
 m

m

20 mm

17
 m

m

11

11

 LT WS 20Q 110 AE + LT WS D 20 

  Informationen zu Streuscheiben und Endkappen finden Sie auf der nächsten Seite.

Schlüter®-LIPROTEC-WSQ   

Alu natur matt eloxiert, H = 11 mm

L = m Art.-Nr. € / m KV = St.

  2,5   WS 20Q 110 AE 27,93 60

 

 Schlüter®-LIPROTEC-WSQ  verfügt über einen 

angeformten Belagsabschluss im zeitlos moder-

nen Schlüter®-QUADEC Design.

Beide Profile sind so aufgebaut, dass die ein-

gesetzten Streuscheiben und Leuchtmittel auch 

im  verbauten Zustand ausgetauscht werden 

können.

(Produktdatenblatt 15.2)

Wandscheibe auf 19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-LIPROTEC-WS

Schlüter®-LIPROTEC-WSQ

Schlüter®-LIPROTEC-WS    

Alu natur matt eloxiert

L = m Art.-Nr. € / m KV = St.

  2,5   LT WS 20 AE 20,47 60
  1,5   LT WS 20 AE/150 20,47 60
  1   LT WS 20 AE/100 20,47 60

 

Preise ausschließlich MwSt. / Profilverpackung: Bund 10 Stück

   

Zur Haftvermittlung zwischen der 

glatten Alu-Oberfläche und der 

Fliese wird das selbstklebende 

Haftvlies Schlüter®-DESIGNBASE-

HVL 38/20M aufgebracht  

(siehe Seite 55).
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Schlüter®-LIPROTEC-WSI    

Streuscheibe, indirekte Beleuchtung

L = m Art.-Nr. € / m KV = St.

  2,5   LT WS I 20 15,96 60
 1,5   LT WS I 20/150 15,96 60
 1   LT WS I 20/100 15,96 60

 

Schlüter®-LIPROTEC-WSD    

Streuscheibe, direkte Beleuchtung

L = m Art.-Nr. € / m KV = St.

  2,5   LT WS D 20 18,46 60
 1,5   LT WS D 20/150 18,46 60
 1   LT WS D 20/100 18,46 60

 

   Hinweis: 
Schlüter®-LIPROTEC-WS/-WSQ kann mit folgenden LED-Streifen ausgestattet werden:
LT ES 1 – warmweiß 3300 K
LT ES 2 – neutralweiß 4500 K
LT ES 9 – RGB+W steuerbar

LED-Streifen siehe Seite 44/45

Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK    

Endkappe Alu natur matt eloxiert,  
direkte Beleuchtung

H = mm Art.-Nr. € / St. P = St.

  35   EK / LT WS D AE 20 13,40 50

 Endkappe Alu natur matt eloxiert,  
indirekte Beleuchtung

  17   EK / LT WS I AE 20 12,50 50

 

 EK / LT WS I AE 20  EK / LT WS D AE 20 

Preise ausschließlich MwSt.

18 mm

18
 m

m

17 mm

 LT WS I 20  LT WS D 20 
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17 mm

Schlüter®-LIPROTEC-WSK   

Alu natur matt eloxiert

L = m Art.-Nr. € / m KV = St.

  2,5   WS 20 K1 AAE 32,88 60

 

Schlüter®-LIPROTEC-WSI    

Streuscheibe, indirekte Beleuchtung

L = m Art.-Nr. € / m KV = St.

  2,5   LT WS I 20 15,96 60

 

 LT WS I 20 

Schlüter®-LIPROTEC-WSK
 Schlüter®-LIPROTEC-WSK  ist ein hochwertiges 

Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium zur Beleuch-

tung vorgesetzter Wandscheiben durch ins Profil 

eingelegte unterschiedliche LED-Streifen 

Schlüter®-LIPROTEC-ES. In Kombination mit zwei 

verschiedenen Streuscheiben entstehen unter-

schiedliche Lichteffekte. So kann wahlweise eine 

zurückspringende, indirekte oder bündige  

Beleuchtung für Wandvorbauten realisiert werden. 

Ein integrierter Kabelkanal mit Ausfräsungen zur 

Kabelverlegung und ein Aufnahmeschenkel für 

19 mm dicke Schlüter®-KERDI-BOARD Platten 

erleichtern die Verarbeitung.

(Produktdatenblatt 15.2)

57,5 mm 17,5

20
,5

 m
m

75 mm

18 mm

18
 m

m

   

Schlüter®-LIPROTEC-WSD    

Streuscheibe, direkte Beleuchtung

L = m Art.-Nr. € / m KV = St.

  2,5   LT WS D 20 18,46 60

 

 Hinweis: 
Schlüter®-LIPROTEC-WSK kann mit folgenden LED-Streifen ausgestattet werden:
LT ES 1 – warmweiß 3300 K
LT ES 2 – neutralweiß 4500 K
LT ES 9 – RGB+W steuerbar

LED-Streifen siehe Seite 44/45

Zur Haftvermittlung zwischen der glatten Alu-Oberfläche und der Fliese wird das selbst-
klebende Haftvlies Schlüter®-DESIGNBASE-HVL 75/20M aufgebracht (siehe Seite 55).

Preise ausschließlich MwSt. / Profilverpackung: Bund 10 Stück 15 



Licht aus der Fliese!
Schlüter® -LIPROTEC-VB  ist nicht nur ein elegantes Abschlussprofil aus Aluminium für Fliesenbeläge – es erlaubt Ihnen auch, aus dem 
Fliesenbelag mit Licht gestalterische Akzente zu setzen. Zum Beispiel mit einer indirekten Beleuchtung gegen die Decke – oder als leuchten-
der Führungsstreifen auf den Sockelfliesen. Es sind vier verschiedene Höhen lieferbar und mit nur 3,5 mm Einbauhöhe erlauben die speziell 
für Schlüter-Systems entwickelten Sideview-LED-Streifen besonders feine Einbauten und filigrane Lichteffekte.

Einsatzbereiche:
Indirekte und/oder direkte  
Beleuchtung von:

PP Wandbelägen

PP Sockeln

PP Sondermaterialien

Kombinierbar mit  
LIPROTEC LED-Streifen: 

PP warmweiß (3300 Kelvin) 
Art.-Nr. LT ES 5

PP neutralweiß (4500 Kelvin) 
Art.-Nr. LT ES 6

Kombinierbar mit  
LIPROTEC Streuscheiben: 

PP für indirektes Licht 
Art.-Nr. LT VB I

PP für indirektes + direktes Licht 
Art.-Nr. LT VB D

Erhältlich für vier 
Fliesenstärken: 

PP 8 mm

PP 10 mm

PP 11 mm

PP 12,5 mm

Folgendes Zubehör ist  
für das Profil erhältlich: 

PP Netzteil

PP Receiver

PP Sender

PP Installationsmaterial
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1
4

3

1	 Profil AE

2	 Profil AEEB

3	 LED-Streifen

4	 Streuscheibe (indirektes Licht)

5	 Streuscheibe (indirektes + direktes Licht)

25

Kinderleicht konfiguriert!

Nutzen Sie den Konfigurator in  

der kostenlosen Schlüter-App.

Für Smartphones und Tablets.

www.schlueter-systems.com/app/
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1

2

3

4

Schlüter®-LIPROTEC-VB

Bestellbeispiele

2	 Indirekte Beleuchtung des Wannensockels in Alu edelstahl 
gebürstet eloxiert, 200 x 70 cm, warmweiß 3300 K
• 3 Profile LT VB … AEEB*
• 3 Streuscheiben LT VB I
• 2 LED-Streifen LT ES 5/200
• 1 LED-Streifen LT ES 5/100
• 1 Netzteil LT EK 24V 75W
• 1 Receiver LT ER 1
• 1 1-Kanal Sender, Abdeckung aus Glas oder Edelstahl LT E1 KS …**
• Installationsmaterial gemäß Bausituation
 

3	 Indirekte Beleuchtung aus der Fliese gegen Decke und Boden, 
2 x 180 cm, neutralweiß 4500 K
• 2 Profile LT VB … AE* 
• 2 Streuscheiben LT VB I
• 2 LED-Streifen LT ES 6/200
• 1 Netzteil LT EK 24V 50W
• 1 Bluetooth-Receiver LT EBR 1
• Installationsmaterial gemäß Bausituation
 

4	 Direkt beleuchtete Wandscheibe 2 x 250 cm, warmweiß 3300 K
• 2 Profile LT VB … AE* 
• 2 Streuscheiben LT VB D
• 2 LED-Streifen LT ES 5
• 1 Netzteil LT EK 24V 75W
• 1 Receiver LT ER 1
• 1 1-Kanal Sender, Abdeckung aus Glas oder Edelstahl LT E1 KS…**
• Installationsmaterial gemäß Bausituation

* Profiltyp nach Fliesenstärke 80 – 100 – 110 – 125 auswählen (z. B. LT VB 100 AE)

** Kennung für Oberfläche Senderabdeckung ergänzen: BW – EB (z. B. LT E1 KS EB)

Installationsmaterial ab S. 54

1	 Direkt beleuchtete Wandscheibe 140 x 250 cm, 
warmweiß 3300 K
• 2 Profile LT VB … AE* 
• 2 Streuscheiben LT VB D
• 2 LED-Streifen LT ES 5
• 1 Netzteil LT EK 24V 75W
• 1 Bluetooth-Receiver LT EBR 1
• Installationsmaterial gemäß Bausituation
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Schlüter®-LIPROTEC-VB
 Schlüter®-LIPROTEC-VB  ist ein hochwertiges 

Fliesenabschlussprofil für den Wandbereich mit 

einer 25 mm breiten Sichtfläche. Es ist zur Aufnah-

me von LED-Streifen Schlüter®-LIPROTEC-ES 

vorbereitet und kann in Kombination mit zwei 

verschiedenen Streuscheiben unterschiedliche 

Lichteffekte erzielen. Es kann als eine indirekte 

Lichtabstrahlung von der Profilkante über angren-

zende Materialien zur Decke oder als Sockelbe-

leuchtung ausgeführt werden. Zusätzlich ist es 

möglich, einen 3 mm starken Lichtstreifen mit  

direkter Abstrahlung herzustellen. Das Profil ist so 

aufgebaut, dass die eingesetzten Streuscheiben 

und Leuchtmittel auch im verbauten Zustand aus-

getauscht werden können.

(Produktdatenblatt 15.1)

25
 m

m

= H

25
 m

m

= H

 LT VB … AE + LT VB I  LT VB … AE + LT VB D 

Schlüter®-LIPROTEC-VB    

Alu natur matt eloxiert

H = mm
L = 2,50 m 

Art.-Nr.
€ / m KV = St.

  8   LT VB  80 AE 20,47 60
  10   LT VB 100 AE 21,21 60
  11   LT VB 110 AE 21,79 60
  12,5   LT VB 125 AE 22,60 60

 

Schlüter®-LIPROTEC-VBI    

Streuscheibe, indirekte Beleuchtung

L = m Art.-Nr. € / m KV = St.

  2,5   LT VB I 15,68 60

 

Schlüter®-LIPROTEC-VBD    

Streuscheibe, indirekte + direkte Beleuchtung

L = m Art.-Nr. € / m KV = St.

  2,5   LT VB D 15,68 60

 

   Hinweis: 
Schlüter®-LIPROTEC-VB kann mit folgenden LED-Streifen ausgestattet werden:
LT ES 5 – warmweiß 3300 K, seitliche Abstrahlung
LT ES 6 – neutralweiß 4500 K, seitliche Abstrahlung

LED-Streifen siehe Seite 44/45

Preise ausschließlich MwSt. / Profilverpackung: Bund 10 Stück

6 mm

 LT VB I 

8,5 mm

3

 LT VB D 

   

Schlüter®-LIPROTEC-VB-AEEB   

Alu edelstahl gebürstet eloxiert

H = mm
L = 2,50 m 

Art.-Nr.
€ / m KV = St.

  8   LT VB  80 AEEB 24,46 60
  10   LT VB 100 AEEB 25,23 60
  11   LT VB 110 AEEB 25,90 60
  12,5   LT VB 125 AEEB 27,06 60
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Der Rahmen muss stimmen!
Mit Schlüter® -LIPROTEC-D  geben Sie Gestaltungselementen an der Wand einen besonderen Rahmen. Ob Sie nun Dekorelemente, Bordüren, 
Bilder oder Spiegel einsetzen wollen, ob Sie eine schlichte Schattenfuge ausprägen oder mit indirektem Licht Akzente setzen wollen –  
mit Schlüter®-LIPROTEC-D haben Sie eine Lösung, die so individuell und flexibel ist wie Sie.

Einsatzbereiche:
Indirekte Beleuchtung von:

PP Spiegeln

PP Bordüren

PP Dekorelementen aus unterschiedlichsten 
Materialien

Kombinierbar mit  
LIPROTEC LED-Streifen: 

PP warmweiß (3300 Kelvin) 
Art.-Nr. LT ES 5

PP neutralweiß (4500 Kelvin) 
Art.-Nr. LT ES 6

Folgendes Zubehör ist für  
das Profil erhältlich: 

PP Netzteil

PP Receiver

PP Sender

PP Installationsmaterial

Erhältlich für vier Höhen*: 
PP 4,5 mm / 8,0 mm

PP 7,5 mm / 11,0 mm

PP 9,0 mm / 12,5 mm

PP 16,5 mm / 20,0 mm

Schlüter®-LIPROTEC-D kann auch 
unbeleuchtet für elegante Rahmen  
mit Schattenfuge verbaut werden.

* Höhe des Dekormaterials / der Fliesen

Komplett-Angebot!

Komplett-Set für Dekorrahmen  

siehe S. 36/37

20



1

2

1	 Profil

2	 LED-Streifen

 Einbaubeispiel beleuchtet 

 Einbaubeispiel unbeleuchtet 

Wenn Sie es sich ganz einfach machen wollen: im Format 118,5 x 93,5 cm haben wir ein Rahmenset für Sie zusammengestellt, das perfekt 
auf Gehrung geschnitten und mit Netzteil, LED-Streifen und Montagematerial komplettiert ist. Sie müssen nur noch für den passenden 
Spiegel oder das Dekorelement sorgen.

Kinderleicht konfiguriert!

Nutzen Sie den Konfigurator in  

der kostenlosen Schlüter-App.

Für Smartphones und Tablets.

www.schlueter-systems.com/app/

21 
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Schlüter®-LIPROTEC-D

Bestellbeispiele

1	 Flächenbündiges Dekorelement, indirekte 
Randbeleuchtung 2 x 250 cm, warmweiß 3300 K
• 2 Profile LT D … AE* 
• 2 LED-Streifen LT ES 5
• 1 Netzteil LT EK 24V 75W
• 1 Bluetooth-Receiver LT EBR 1
• Installationsmaterial gemäß Bausituation
 

2	 Flächenbündige Spiegelumrandung mit indirekter 
Beleuchtung 50 x 140 cm, neutralweiß 4500 K
• 2 Profile LT D … AE*
• 2 Eckverbinder-Sets V 90 LT 10/4
• 2 LED-Streifen LT ES 6/150
• 2 LED-Streifen LT ES 6/50
• 1 Netzteil LT EK 24V 50W
• 1 Receiver LT ER 1
• 1 1-Kanal Sender, Abdeckung aus Glas oder Edelstahl LT E1 KS…**
• Installationsmaterial gemäß Bausituation
 

4	 Dekorrahmen zur indirekten Randbeleuchtung eines Spiegels, 
118,5 x 93,5 cm, neutralweiß, 4500 K, Komplett-Set LT D90 S2
(Inhalt siehe S. 36/37)

* Profiltyp nach Dicke des Dekormaterials (ggf. zuzüglich 5  mm für den LED-Streifen)  
45 – 75 – 90 – 165 auswählen (z. B. LT D 165 AE)

** Kennung für Oberfläche Senderabdeckung ergänzen: BW – EB (z. B. LT E1 KS EB)

3	 Flächenbündiges Dekorelement, indirekte 
Randbeleuchtung 2 x 700 cm, neutralweiß 4500 K
• 6 Profile LT D … AE* 
• 4 LED-Streifen LT ES 6
• 2 LED-Streifen LT ES 6/200
• 1 Netzteil LT EK 24V 150W
• 1 Bluetooth-Receiver LT EBR 1
• Installationsmaterial gemäß Bausituation

Installationsmaterial ab S. 54

4
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Schlüter®-LIPROTEC-D
 Schlüter®-LIPROTEC-D  ist ein Dekoraufnahme-

profil für den Wandbereich aus eloxiertem  

Aluminium mit einer 6 mm breiten Sichtfläche. Es  

bietet die Möglichkeit zur Aufnahme unter- 

schiedlicher Dekormaterialien wie Glas oder  

Spiegel im Anschluss an keramische Beläge. 

Schlüter®-LIPROTEC-D kann LED-Streifen 

Schlüter®-LIPROTEC-ES aufnehmen, um indirekte 

Lichteffekte um das Dekorobjekt zu erzielen. Das 

Profil ist so aufgebaut, dass die eingesetzten 

Leuchtmittel auch im verbauten Zustand ausge-

tauscht werden können.

(Produktdatenblatt 15.3)

max.
12 mm

 

Schlüter®-LIPROTEC-D    

Alu natur matt eloxiert

H = mm
L = 2,50 m 

Art.-Nr.
€ / m KV = St.

  4,5   LT D  45 AE 22,28 60
  7,5   LT D  75 AE 22,50 60
  9   LT D  90 AE 24,40 60
  16,5   LT D 165 AE 25,15 60

 

40 mm

= H

4,
5 

5 

6

 LT D … AE 

Schlüter®-LIPROTEC-D/V    

Eckverbinder-Set, 4 Stück

Art.-Nr. € / Set P = Set

  V 90 / LT 10/4 5,27 50

 

   

   Hinweis: 
Schlüter®-LIPROTEC-D kann mit folgenden LED-Streifen ausgestattet werden:
LT ES 5 – warmweiß 3300 K, seitliche Abstrahlung
LT ES 6 – neutralweiß 4500 K, seitliche Abstrahlung

LED-Streifen siehe Seite 44/45

  Auswahl der Profilhöhe:
Für die Höhe des LED-Streifens LT ES 5 
bzw. LT ES 6 müssen 5 mm berücksichtigt 
werden.
Das Profil LT D 45 AE mit einer Aufnahme-
höhe von 4,5 mm empfiehlt sich für die 
Aufnahme von unbeleuchteten Dekor-
materialien.

  Pro Rahmenecke werden 

2 Eckverbinder benötigt.

Preise ausschließlich MwSt. / Profilverpackung: Bund 10 Stück 23 



Die Quadratur des Lichts!
Zeitloses QUADEC-Design kombiniert mit moderner LED-Technologie: Mit Schlüter® -DESIGNBASE-QD  wird die Erstellung von beleuchteten 
Sockeln und Bordüren zum Kinderspiel. Auch Arbeitsplatten oder Wandkonstruktionen aus Ständerwerk oder KERDI-BOARD erhalten im 
Handumdrehen einen leuchtenden Abschluss.

Einsatzbereiche:
Direkte Beleuchtung von:

PP Sockeln

PP Arbeitsplatten

PP Trennwänden

PP beleuchteten Bordüren in Wandbelägen

Kombinierbar mit  
LIPROTEC LED-Streifen: 

PP warmweiß (3300 Kelvin) 
Art.-Nr. LT ES 3

PP neutralweiß (4500 Kelvin) 
Art.-Nr. LT ES 4

Kombinierbar mit  
LIPROTEC Streuscheiben: 

PP für direktes Licht 
Art.-Nr. LT FSS 39

Folgendes Zubehör ist für  
das Profil erhältlich: 

PP Netzteil

PP Receiver

PP Sender

PP Installationsmaterial

24



1	 Profil AE

2	 Profil AEEB

3	 LED-Streifen

4	 Streuscheibe (direktes Licht)

 Einbaubeispiel beleuchtet 

 Einbaubeispiel unbeleuchtet 

4

4

1
3

3
2

Kinderleicht konfiguriert!

Nutzen Sie den Konfigurator in  

der kostenlosen Schlüter-App.

Für Smartphones und Tablets.

www.schlueter-systems.com/app/

25 
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Schlüter®-DESIGNBASE-QD

Bestellbeispiele

1	 Beleuchtete Designbordüre 180 cm, warmweiß 3300 K
• 1 Profil DB Q1 AE
• 1 Streuscheibe LT FSS 39
• 1 LED-Streifen LT ES 3/200
• 1 Netzteil LT EK 24V 30W
• 1 Bluetooth-Receiver LT EBR 1
• Installationsmaterial gemäß Bausituation
 

2	 Beleuchtete Fußleiste 180 cm, neutralweiß 4500 K
• 1 Profil DB Q1 AE
• 1 Streuscheibe LT FSS 39
• 1 LED-Streifen LT ES 4/200
• 1 Netzteil LT EK 24V 30W
• 1 Receiver LT ER 1
• 1 1-Kanal Sender, Abdeckung aus Glas oder Edelstahl LT E1 KS…**
• Installationsmaterial gemäß Bausituation
 

3	 Wandhohes beleuchtetes Designelement in Alu edelstahl 
gebürstet eloxiert, 250 cm, warmweiß 3300 K
• 1 Profil DB Q1 AEEB
• 1 Streuscheibe LT FSS 39
• 1 LED-Streifen LT ES 3
• 1 Netzteil LT EK 24V 30W
• 1 Bluetooth-Receiver LT EBR 1
• Installationsmaterial gemäß Bausituation

** Kennung für Oberfläche Senderabdeckung ergänzen: BW – EB (z. B. LT E1 KS EB)

Installationsmaterial ab S. 5426



Schlüter®-DESIGNBASE-QD
 Schlüter®-DESIGNBASE-QD  ist ein hochwerti-

ges Profil aus eloxiertem Aluminium für vielseitige 

Anwendungen. Es kann als Sockel- oder Bordü-

renprofil in Wandflächen unterschiedliche 

LED-Streifen Schlüter®-LIPROTEC-ES aufnehmen. 

Zwischen den jeweils ca. 10 mm breiten Sicht- 

flächen des Profils erfolgt dann über eine 39 mm 

hohe Streuscheibe eine direkte Beleuchtung. 

Ebenso können andere Dekormaterialien wie z. B. 

Fliese oder Holzdekore in den Freiraum aufgenom-

men werden. Das Profil ist so aufgebaut, dass die 

eingesetzten Streuscheiben und Leuchtmittel auch 

im verbauten Zustand ausgetauscht werden 

können.

(Produktdatenblatt 16.1)

 

   

12,5

60
 m

m

 DB Q1  EV / DB Q1 

39
 m

m

   Hinweis: 
Schlüter®-DESIGNBASE-QD kann mit folgenden LED-Streifen ausgestattet werden:
LT ES 3 – warmweiß 3300 K, schmal
LT ES 4 – neutralweiß 4500 K, schmal

LED-Streifen siehe Seite 44/45

Schlüter®-DESIGNBASE-QD    

Alu natur matt eloxiert

L = m Art.-Nr. € / m KV = St.

  2,5   DB Q1 AE 26,80 60

 

Schlüter®-DESIGNBASE-QD/E    

Außenecke Alu natur matt eloxiert

Art.-Nr. € / St. P = St.

EV / DB Q1 AE 23,65 50

 

Schlüter®-DESIGNBASE-QDD    

Streuscheibe, direkte Beleuchtung

H = mm
L = 2,50 m 

Art.-Nr.
€ / m KV = St.

  39   LT FSS 39 16,48 60

 

Schlüter®-LIPROTEC-RKB
 Schlüter®-LIPROTEC-RKB  ist ein selbstkleben-

des, reflektierendes Band, das über Bohrungen 

oder Kabeln aufgebracht wird, um eine Störung 

des Lichtbildes zu verhindern. 

Schlüter®-LIPROTEC-RKB    

Selbstklebendes Reflektorband

B = mm
L = 50 m 
Art.-Nr.

€ / St. P = St.

  38   LT Z RKB 38 50M 5,32 10

 

Preise ausschließlich MwSt. / Profilverpackung: Bund 10 Stück

 LT FSS 39 

Schlüter®-DESIGNBASE-QD-AEEB   

Alu edelstahl gebürstet eloxiert

L = m Art.-Nr. € / m KV = St.

  2,5   DB Q1 AEEB 32,39 60

 

   

Schlüter®-DESIGNBASE-QD-AEEB/E   

Außenecke Alu edelstahl gebürstet eloxiert

Art.-Nr. € / St. P = St.

  EV / DB Q1 AEEB 28,54 50

 

Zur Haftvermittlung zwischen der glatten Alu- 

Oberfläche und der Fliese wird das selbstklebende 

Haftvlies Schlüter®-DESIGNBASE-HVL 38/20M 

aufgebracht (siehe Seite 55).
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Ein echtes Multitalent!
Mit Schlüter® -LIPROTEC-LL  können Sie eine Vielzahl von individuellen linearen Akzentbeleuchtungen erstellen. Durch den schnörkellosen 
U-förmigen Querschnitt eignet sich Schlüter®-LIPROTEC-LL für die unterschiedlichsten Einbausituationen in Neubau und Renovierung.

Einsatzbereiche:
Direkte Beleuchtung von:

PP linearen Lichtadern

PP beleuchteten Bordüren in Wandbelägen

PP beleuchteten Nischenkonstruktionen

Kombinierbar mit  
LIPROTEC LED-Streifen: 

PP warmweiß (3300 Kelvin) 
Art.-Nr. LT ES 1

PP neutralweiß (4500 Kelvin) 
Art.-Nr. LT ES 2

PP RGB+W (mehrfarbiges und weißes Licht) 
Art.-Nr. LT ES 9

Kombinierbar mit LIPROTEC 
Streuscheiben: 

PP Art.-Nr. LT WS I 20

Folgendes Zubehör ist für 
das Profil erhältlich: 

PP Netzteil

PP Receiver

PP Sender

PP Installationsmaterial

28



1	 Profil

2	 LED-Streifen

3	 Streuscheibe

 Einbaubeispiel beleuchtet 

 Einbaubeispiel unbeleuchtet 

1

2

3

Kinderleicht konfiguriert!

Nutzen Sie den Konfigurator in  

der kostenlosen Schlüter-App.

Für Smartphones und Tablets.

www.schlueter-systems.com/app/

29 
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Schlüter®-LIPROTEC-LL

Bestellbeispiele

1	 Beleuchtete Ader, Raumlänge 120 cm und 
250 cm, mehrfarbig/weiß illuminiert
• 3 Profile LT LL 2017 AE
• 3 Streuscheiben LT WS I 20
• 2 LED-Streifen LT ES 9
• 2 LED-Streifen LT ES 9/150
• 1 Netzteil LT EK 24V 150W
• 1 Bluetooth-Receiver LT EBR 4
• Installationsmaterial gemäß Bausituation
 

2	 Beleuchtete Nische, Länge 140 cm, neutralweiß 4500 K
• 1 Profil LT LL 2017 AE
• 1 Streuscheibe LT WS I 20
• 1 LED-Streifen LT ES 2/150 
• 1 Netzteil LT EK 24V 30W
• 1 Bluetooth-Receiver LT EBR 1
• Installationsmaterial gemäß Bausituation

 

Installationsmaterial ab S. 5430



Schlüter®-LIPROTEC-LL
 Schlüter®-LIPROTEC-LL  ist ein hochwertiges 

Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium zur Erstel-

lung von Akzentbeleuchtungen in Wandbelägen, 

Regalkonstruktionen und Elementen. Zur Beleuch-

tung dienen in das U-förmige Profil eingelegte 

LED-Streifen Schlüter®-LIPROTEC-ES in Kombi-

nation mit der zugehörigen Streuscheibe. Je nach 

Platzierung des Profils können unterschiedliche 

direkte oder indirekte Lichteffekte erzielt werden.

(Produktdatenblatt 15.5)

 

 Lichtader auf 19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD-K  Eckausprägung auf 19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD-K 

Schlüter®-LIPROTEC-LL   

Alu natur matt eloxiert

L = m Art.-Nr. € / m KV = St.

  2,5   LT LL 2017 AE 19,14 60

 

20 mm

17
 m

m

 LT LL 2017 AE + LT WS I 20 

 Nischenbeleuchtung auf 19 mm Schlüter®-KERDI-BOARD-K 

17 mm

 EK / LT WS I AE 20 

   Hinweis: 
Schlüter®-LIPROTEC-LL kann mit folgenden LED-Streifen ausgestattet werden:
LT ES 1 – warmweiß 3300 K
LT ES 2 – neutralweiß 4500 K
LT ES 9 – RGB+W steuerbar

LED-Streifen siehe Seite 44/45

Schlüter®-KERDI-BOARD-K
 Schlüter®-KERDI-BOARD-K  sind Montagemo-

dule mit vorgefrästen Nuten zur Aufnahme von 

Schlüter®-LIPROTEC Kabelkanälen. Die Nut ist so 

ausgeführt, dass sie auch zur Aufnahme einer 

19 mm starken Schlüter®-KERDI-BOARD Platte 

oder des Trägerprofiles Schlüter®-LIPROTEC-LL 

verwendet werden kann.

(Produktdatenblatt 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-K    

Montagemodul mit Kabelnut, 15 x 250 cm

H = mm Art.-Nr. € / St. PL = St.

  19   KB 19 150 2500 K1 15,34 10
  28   KB 28 150 2500 K1 18,23 10

 

Schlüter®-LIPROTEC-WSI    

Streuscheibe

L = m Art.-Nr. € / m KV = St.

  2,5   LT WS I 20 15,96 60

 

Preise ausschließlich MwSt. / Profilverpackung: Bund 10 Stück

Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK    

Endkappe Alu natur matt eloxiert,  
indirekte Beleuchtung

H = mm Art.-Nr. € / St. P = St.

  17   EK / LT WS I AE 20 12,50 50

 

 LT WS I 20 

31 



 Vorteile:

PP Hochwertige Aluminiumprofile.

PP LED-Module mit besonders homogenem Lichtbild.

PP Montagefertig vorkonfektioniert.

PP Verkabelung komplett im Set.

PP Passendes Netzteil im Set.

PP Verständliche Einbauanleitung.

PP Sicher und verkaufsfördernd verpackt.

PP Einfache Verlegung der Sets in Fliesenkleber.

Für Sie zusammengestellt – LichtProfilTechnik im Set
Mit einer Vielzahl von Sets erleichtert Schlüter-Systems die Herstellung von beeindruckenden LED-Installationen mit Keramik und ohne 
großes Kopfzerbrechen. Ob einzelne Podestkanten, Treppenanlagen mit 15 Stufen oder leuchtender Dekorrahmen; ob Wandscheibe in 
jedweder Ausführung: bestimmt ist auch für Ihre Licht-Idee das passende Set dabei. Orientieren Sie sich an der Übersicht auf den Seiten 
38/39 und entnehmen Sie genauere Informationen den Folgeseiten. Alle Sets können bei Bedarf mit Sendern und Receivern aus dem 
Schlüter®-LIPROTEC Programm ergänzt werden.
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Die in den Sets verbauten LED-Streifen entsprechen 

der Energieeffizienzklasse A+ bis A.

Weitere Informationen zu den Energieeffizienzklassen 

unserer Produkte finden Sie auf Seite 56.

Übersicht der  
Schlüter®-LIPROTEC Sets

Sets für Treppenanlagen ......................................................................................................

Komplett-Set für 15 Stufen 100 cm breit, neutralweiß 
150 cm breit, neutralweiß

Kombi-Set für Einzelstufe 100 cm breit, neutralweiß 
150 cm breit, neutralweiß

Sets für Dekorrahmen ...........................................................................................................
Set für Dekorrahmen 118,5 x 93,5 cm, warmweiß 

118,5 x 93,5 cm, neutralweiß

Kombi-Sets für Wandscheiben ............................................................................................
Kombinieren Sie Profil-Set mit Zubehör-Set in der gewünschten Breite und Lichtfarbe
Wandscheibe, LED beidseitig Profil-Set mit 2 Profilen à 250 cm 

Zubehör-Set schmal (70 cm), RGB+W 
Zubehör-Set breit (128,5 cm), RGB+W

Steuerungen für Komplett-Sets ...........................................................................................
LED Bluetooth-Steuerung weiß 

mehrfarbig + weiß
LED Funk-Steuerung weiß
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Treppen-Sets
Schlüter® -LIPROTEC-PB 15  sind Komplett-Sets für Treppenanlagen mit mittig vormontierten, 60 cm breiten LED-Modulen. Streuscheiben 
sorgen zum einen für eine indirekte Lichtbestrahlung, von vorne wird zudem eine dezente Lichtlinie sichtbar. Die 100/150 cm langen 
Aluminium-Trägerprofile/Streuscheiben sind individuell kürzbar. Die LED-Module haben die Farbtemperatur neutralweiß 4500 Kelvin. Die 
Verkabelung erfolgt über ein einfaches Kupplungs-System; ein 500 cm langes Anschlusskabel sowie ein Netzteil Schlüter®-LIPROTEC-EK 
(24 V, 75 W) sind im Set enthalten.

25
 m

m

16,5 mm

28
 m

m

Schlüter®-LIPROTEC-PB 15

• 15 Profile LT PB à 100/150 cm inkl. Verschlussblech, Kabeldurchführung, 15 Endkappen
• 15 Streuscheiben LT PB D à 100/150 cm inkl. LED-Modul, neutralweiß 4500 Kelvin, 

Kupplungs-System
• 14 Verbindungskabel à 70 cm, Stecker/Stecker-System, 2 x 0,32 mm² (AWG22)
• 1 Kabelzuleitung 500 cm, einseitiges Stecker-System, 2 x 0,32 mm² (AWG22)
• 1 Netzteil 24 Volt, 75 Watt, Eingangsspannung 230 V, AC
• 1 Einbau-/Montageanleitung

Inhalt:

Komplett-Set beleuchtete Treppenanlage
(für eine 15-stufige Treppenstufenbeleuchtung bis 100/150 cm Breite)

Komplett-Set LT PB 15    

Komplett-Set für Treppenanlagen  
Alu natur matt eloxiert

Art.-Nr. € / Set P = Set

  PB 15 S1 AE/100 1814,44 10
  PB 15 S1 AE/150 1972,22 10

 

Komplett-Set LT PB 15   

Komplett-Set für Treppenanlagen  
Alu edelstahl gebürstet eloxiert

Art.-Nr. € / Set P = Set

  PB 15 S1 AEEB/100 1893,74 10
  PB 15 S1 AEEB/150 2094,43 10

 
Hinweis!
Nur im Innenbereich verwenden!
Das Set ist für geradläufige Treppenanlagen 
ausgelegt.

Preise ausschließlich MwSt.34



Schlüter® -LIPROTEC-PB 1  sind Kombi-Sets für jeweils eine Treppenstufe, bestehend aus je einem Aluminium-Trägerprofil 100/150 cm 
Schlüter®-LIPROTEC-PB mit vormontiertem 60 cm breiten LED-Modul (4500 Kelvin neutralweiß), einer Streuscheibe und einem 
Verbindungskabel à 70 cm mit Steckverbinder. Das Kombi-Set kann zur Erweiterung von Schlüter®-LIPROTEC-PB 15 auf bis zu 18 Stufen 
mit nur einer Zuleitung verwendet werden. Außerdem kann das Kombi-Set in Verbindung mit einem Netzteil und einer Kabelzuleitung für 
eine individuelle Treppenanlagen mit wenigen Stufen kombiniert werden.

Eingangsspannung: 24 V, DC
Leistung/Modul: 3,7 W
Schutzart: IP20
Anzahl LED/Modul:  72 
Farbtemperatur: 4500 K (neutralweiß)
Ausleuchtungslänge: mittig (60 cm)
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C

Technische Werte für ein beleuchtetes Treppenstufenprofil:

Schlüter®-LIPROTEC-PB 1

• 1 Profil LT PB à 100/150 cm inkl. Verschlussblech, Kabeldurchführung, Endkappe
• 1 Streuscheibe LT PB D à 100/150 cm inkl. LED-Modul, neutralweiß 4500 Kelvin,  

Kupplungs-System
• 1 Verbindungskabel 70 cm, Stecker/Stecker-System, 2 x 0,32 mm² (AWG22)
• 1 Einbau-/Montageanleitung

Inhalt:

Kombi-Set beleuchtete Treppenstufe
(für eine Treppenstufenbeleuchtung bis 100/150 cm Breite)

(Angaben LED-Modul im unverbauten Zustand)

Hinweis!
Nur im Innenbereich verwenden!
Das Set ist für geradläufige Treppenanlagen 
ausgelegt.
Treppenprofile sind passend zum 
Belagsmaterial separat zu bestellen!
Für eine variable Lichtsteuerung empfehlen wir 
unsere LED-Steuerung (siehe S. 50/51).

Kombi-Set LT PB 1    

Kombi-Set für eine Treppenstufe  
Alu natur matt eloxiert

Art.-Nr. € / Set P = Set

  PB S1 AE/100 142,52 10
  PB S1 AE/150 153,04 10

 

Kombi-Set LT PB 1   

Kombi-Set für eine Treppenstufe  
Alu edelstahl gebürstet eloxiert

Art.-Nr. € / Set P = Set

  PB S1 AEEB/100 149,23 10
  PB S1 AEEB/150 160,55 10

 

Preise ausschließlich MwSt.

Schlüter®-LIPROTEC-ZZK
 Schlüter®-LIPROTEC-ZZK  ist eine 500 cm lange 

Kabelzuleitung (2 x 0,32 mm², AWG22) zum  

Anschluss von Schlüter®-LIPROTEC-PB Treppen-

anlagen an die Spannungsquelle. 

Schlüter®-LIPROTEC-ZZK  

Kabelzuleitung

Art.-Nr. € / St. P = St.

  LT ZZK 2A 5M 10,49 10
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Preise ausschließlich MwSt.

Dekorrahmen-Sets
Schlüter® -LIPROTEC-D 90  sind Komplett-Sets für die Erstellung von Umrahmungen mit eleganter indirekter LED-Beleuchtung. Die 
Trägerprofile Schlüter®-LIPROTEC-D sind für ein Rahmenformat von 118,5 x 93,5 cm auf Gehrung geschnitten. Vier passende Schlüter®-
LIPROTEC-ES LED-Streifen mit der Lichttemperatur 3300 Kelvin (warmweiß)  oder 4500 Kelvin (neutralweiß) sind im Set enthalten, ebenso 
das komplette Material zur Montage eines Spiegels/Dekorelementes, Verkabelung und ein Netzteil LT EK 24V 50W.

40 mm

= H

4,
5 

5 

6

Komplett-Set LT D 90 S1

Komplett-Set Rahmen, warmweiß 3300 K

H = mm Art.-Nr. € / Set P = Set

  9   LT D90 S1 AE 608,49 10

 

Schlüter®-LIPROTEC-D 90 S1

• 1 Profilrahmen Schlüter®-LIPROTEC-D 90, 118,5 cm x 93,5 cm  
inkl. Gehrungsschnitte und Ausfräsungen für Dekormaterialhalter 
inkl. Schlüter®-LIPROTEC-D/V Eckverbinder

• 2 LED-Streifen Schlüter®-LIPROTEC-ES, Länge: 110 cm, warmweiß 3300 Kelvin
• 2 LED-Streifen Schlüter®-LIPROTEC-ES, Länge: 85 cm, warmweiß 3300 Kelvin
• 1 Satz Dekormaterialhalter oben/unten (4 St.)
• 1 Satz Spiegelbleche oben/unten (4 St.)
• 1 Schlüter®-LIPROTEC-ZS Anklemm-Set
• 1 Leerrohr, 200 cm, 20 mm Durchmesser
• 1 Netzteil 24 Volt, 50 Watt, Eingangsspannung 230 V, AC
• 1 Einbau-/Montageanleitung
• 1 Montagewerkzeug/Montagehilfe

Inhalt:

Komplett-Set für Dekorrahmen mit indirekter Beleuchtung
(zur Aufnahme von Spiegeln oder Dekorelementen* mit bis zu 6 mm Dicke)

 * Spiegel/Dekorelement ist nicht im Lieferumfang enthalten

 

min. 8 mm
max. 12 mm
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Preise ausschließlich MwSt.

Eingangsspannung: 24 V, DC
Leistung/Set: 37,4 W
Schutzart: IP65
Anzahl LEDs/m: 120
Farbtemperatur: 3300 K (warmweiß)
 4500 K (neutralweiß)
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C

Technische Werte für einen beleuchteten Dekorrahmen:
(Angaben LED-Streifen im unverbauten Zustand)

Komplett-Set LT D 90 S2

Komplett-Set Rahmen, neutralweiß 4500 K

H = mm Art.-Nr. € / Set P = Set

  9   LT D90 S2 AE 608,49 10

 

Schlüter®-LIPROTEC-D 90 S2

• 1 Profilrahmen Schlüter®-LIPROTEC-D 90, 118,5 cm x 93,5 cm  
inkl. Gehrungsschnitte und Ausfräsungen für Dekormaterialhalter 
inkl. Schlüter®-LIPROTEC-D/V Eckverbinder

• 2 LED-Streifen Schlüter®-LIPROTEC-ES, Länge: 110 cm, neutralweiß 4500 Kelvin
• 2 LED-Streifen Schlüter®-LIPROTEC-ES, Länge: 85 cm, neutralweiß 4500 Kelvin
• 1 Satz Dekormaterialhalter oben/unten (4 St.)
• 1 Satz Spiegelbleche oben/unten (4 St.)
• 1 Schlüter®-LIPROTEC-ZS Anklemm-Set
• 1 Leerrohr, 200 cm, 20 mm Durchmesser
• 1 Netzteil 24 Volt, 50 Watt, Eingangsspannung 230 V, AC
• 1 Einbau-/Montageanleitung
• 1 Montagewerkzeug/Montagehilfe

Inhalt:

Komplett-Set für Dekor-Rahmen mit indirekter Beleuchtung
(zur Aufnahme von Spiegeln oder Dekorelementen* mit bis zu 6 mm Dicke)

 Abmessungen Dekorelement 
(z. B. Spiegel):  115,3 cm x 90,3 cm  
(10 mm beleuchtete Fuge)
 Gewicht Dekorelement:  max. 16 kg

 * Spiegel/Dekorelement ist nicht im Lieferumfang enthalten

Hinweis!
Bei der Befestigung des Dekorelementes 
(z. B. Spiegel) sind die in den Anleitungen 
aufgeführten Hinweise zu beachten.
Für eine variable Lichtsteuerung empfehlen 
wir unsere LED-Steuerung (siehe S. 50/51).
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So einfach zeigen Sie Format!
Die neuen Wandscheiben-Sets mit RGB+W Licht machen es Ihnen ganz einfach, Format zu zeigen. Wählen Sie einfach zwischen breiter 
(128,5 cm) und schmaler (70 cm) Wandscheibe aus und bestellen das praktische Profil-Set dazu. Auf Wunsch können Sie jetzt noch eine 
eine Steuerung per Bluetooth-Receiver kombinieren. Die passende App von Schlüter-Systems gibt es kostenlos im App Store oder bei 
Google Play.

Art.-Nr. WS 20 K1 S2 AE

 WSK 2500  (Länge: 250 cm)

 WSK 1285  (Breite = 128,5 cm)

 WSK 700  (Breite = 70 cm)

Zubehör-Set mehrfarbig + weiß RGB+W

Art.-Nr. WS 20 ZS2 LT ES9

Art.-Nr. WS 20 ZS3 LT ES9

Profil-Set Wandscheibe / Lichtart

Zubehör-Set mehrfarbig + weiß RGB+W

1. Breite der Wandscheibe auswählen
• 128,5 cm oder 70 cm

2. Profil-Set dazu bestellen

3. Optional LED-Steuerung wählen
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mehrfarbig + weiß RGB+W

Wellness per Bluetooth
Welche Lichtfarbe gefällt Ihnen am besten? Möchten Sie einen Farbkontrast? Möchten Sie exakt ihren Warmweißton der Deckenbeleuchtung 
kopieren? Oder wollen Sie einfach nur bei einem schönen Grünton relaxen? Werden Sie ihr eigener Lichtplaner! Unsere RGB+W 
LED-Technologie lässt ihnen uneingeschränkte Möglichkeiten in der Lichtgestaltung.
Die kinderleichte Bluetooth-Steuerung hilft Ihnen, ihren Lieblingsfarbton über Smartphone oder Tablet zu finden und abzuspeichern.  
Mehr dazu auf Seite 48.

siehe Seite 48

 Bluetooth-Steuerung  (für RGB+W)

LED Bluetooth-Steuerung

 Schlüter®-LIPROTEC-WSK 700 

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1285

WSK 1285 

WSK 700 
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57,5 mm 17,5

20
,5

 m
m

75 mm

Preise ausschließlich MwSt.

Lichtfarbe: RGB+W
Eingangsspannung: 24 V, DC
Leistung/Set: 75 W
Schutzart: IP67
Anzahl LEDs/m: 192
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C

Technische Werte für Zubehör-Set WSK 700/1285:
(Angaben LED-Streifen im unverbauten Zustand)

Profil-Set für hinterleuchtete Wandscheiben
Das Profil-Set Schlüter® -LIPROTEC-WSK 2500  besteht aus hochwertigen Wandscheibenprofilen mit integriertem Kabelkanal und indirekt 
abstrahlender Streuscheibe. Es bietet die Möglichkeit zur Anbringung von keramischen Wandbelägen oder Dekormaterialien (z. B. Spiegeln). 
In Kombination mit unseren Zubehör-Sets Schlüter®-LIPROTEC-WSK 700/1285 entstehen ansprechend hinterleuchtete Wandscheiben.

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500   

Profil-Set hinterleuchtete Wandscheibe

L = m Art.-Nr. € / Set P = Set

  2,5   WS 20 K1 S2 AE 236,72 10
 

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500

• 2 Profile Schlüter®-LIPROTEC-WSK, Länge: 250 cm, 
mit Ausfräsung zur Kabelverlegung und integriertem abgedeckten Kabelkanal, 
inkl. Streuscheibe Schlüter®-LIPROTEC-WSI

Inhalt:

Profil-Set für hinterleuchtete Wandscheibe, vorkonfektioniert
(kombinierbar mit den Zubehör-Sets Schlüter®-LIPROTEC-WSK 700/1285)
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Preise ausschließlich MwSt.

Zubehör-Set WSK 1285

Zubehör-Sets für hinterleuchtete Wandscheiben
Die Zubehör-Sets Schlüter® -LIPROTEC-WSK 700/1285  bieten in Kombination mit dem Profil-Set Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500 die 
Möglichkeit, auf einfachem Wege beeindruckende illuminierte Wandscheiben zu bauen. Die komplett enthaltenen Komponenten wie die 
Schlüter®-KERDI-BOARD Platten, das Netzteil, die RGB+W LED-Streifen sowie das Anklemm-Set erlauben die schnelle Montage der hinter-
leuchteten Wandscheibe, denn der KERDI-BOARD Verlegeuntergrund wird mit dem Profil-Set einfach im Klebe- und Steckverfahren 
verbunden.

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 700

• 2 LED-Streifen Schlüter®-LIPROTEC-ES, Länge: 250 cm, 
Lichtfarbe mehrfarbig + weiß (RGB+W)

• 1 Satz Schlüter®-KERDI-BOARD, 19 mm, für Endformat: 250 cm x 70 cm, 
vorkonfektioniert, mit Aufnahmenut für Kabelkanal

• 1 Kabelkanal mit Abdeckung
• 1 Haftvlies Schlüter®-DESIGNBASE-HVL, Breite: 7,5 cm, Länge: 800 cm
• 1 Schlüter®-KERDI-FIX, 290 ml grau
• 1 Netzteil 24 Volt, 75 Watt/100 Watt, Eingangsspannung 230 V, AC
• 1 Schlüter®-LIPROTEC-ZS 2A/5A (Anklemm-Set)
• 1 Leerrohr, 200 cm, 20 mm Durchmesser
• 1 Einbau-/Montageanleitung

Inhalt:

Zubehör-Set für hinterleuchtete Wandscheibe
(zur Kombination mit dem Profil-Set Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500)

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1285

• 2 LED-Streifen Schlüter®-LIPROTEC-ES, Länge: 250 cm, 
Lichtfarbe mehrfarbig + weiß (RGB+W)

• 1 Satz Schlüter®-KERDI-BOARD, 19 mm, für Endformat: 250 cm x 128,5 cm, 
vorkonfektioniert, mit Aufnahmenut für Kabelkanal

• 2 Kabelkanäle mit Abdeckung
• 1 Haftvlies Schlüter®-DESIGNBASE-HVL, Breite: 7,5 cm, Länge: 800 cm
• 1 Schlüter®-KERDI-FIX, 290 ml grau
• 1 Netzteil 24 Volt, 75 Watt/100 Watt, Eingangsspannung 230 V, AC
• 1 Schlüter®-LIPROTEC-ZS 2A/5A (Anklemm-Set)
• 1 Leerrohr, 200 cm, 20 mm Durchmesser
• 1 Einbau-/Montageanleitung

Inhalt:

Zubehör-Set für hinterleuchtete Wandscheibe
(zur Kombination mit dem Profil-Set Schlüter®-LIPROTEC-WSK 2500)

 Hinweis: 
Technische Angaben siehe Seite 40.

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 700   T

Zubehör-Set mit LED-Streifen, RGB+W

Art.-Nr. € / Set P = Set

  WS 20 ZS2 LT ES9 725,00 10
 

Schlüter®-LIPROTEC-WSK 1285   T

Zubehör-Set mit LED-Streifen, RGB+W

Art.-Nr. € / Set P = Set

  WS 20 ZS3 LT ES9 825,00 10
 

Die passende Bluetooth-Steuerung 

finden Sie auf Seite 49.
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Das leuchtet ein: LEDs in Top-Qualität
Schlüter® -LIPROTEC-ES  LED-Streifen haben es in sich: zum einen haben wir bei der Entwicklung Wert auf einen besonders engen Abstand 
der LEDs gelegt. Das bewirkt ein intensives, homogenes Leuchtbild. Zum anderen sind unsere LEDs ummantelt. Das macht sie besonders 
robust und sichert die Eignung für Feuchträume. Daher sind alle Schlüter®-LIPROTEC LED-Streifen IP65/IP67 zertifiziert und somit für 
Feuchträume geeignet.

Schlüter®-LIPROTEC-ES
Weiße LEDs mit fixer Farbtemperatur 
Die LED-Streifen der Serie LT ES 1 bis LT ES 6 gibt es in zwei unter-
schiedlichen Farbtemperaturen:
• warmweiß 3300 Kelvin 

Einsatzkriterien: Wohlfühlen, Entspannen, Mediterranes Licht
• neutralweiß 4500 Kelvin 

Einsatzkriterien: modern, Aufmerksamkeit, helles Licht
LEDs mit steuerbarer Farbe und Farbtemperatur
Der LED-Streifen LT ES 9 ermöglicht das Einstellen von mehr als 
16 Millionen unterschiedlichen Farbtönen und Farbtemperaturen von 
2500 K – 6500 K.
Durch die Kombination einer dreifarbigen und einer weißen LED auf  
engstem Raum bieten die RGB+W LED-Streifen von Schlüter-Systems 
ein unvergleichlich vielfältiges Lichterlebnis. Mit 192 LED/m setzen die 
RGB+W LED-Streifen Maßstäbe in Sachen Lichtqualität. Und produzieren 
in Verbindung mit den bewährten Qualitätsprofilen von Schlüter®-
LIPROTEC ein absolut homogenes Lichtbild ohne Punktbildung. Dank 
der Schutzart IP67 können Sie diese LED-Streifen bedenkenlos auch in 
Feuchträumen verwenden.
Alle LEDs können über die zugehörige Steuerungstechnik gedimmt 
werden. Mehr dazu auf Seite 47.

Feuchtraum geeignet
Unsere LED-Streifen sind in IP65/IP67 (Schutz gegen Strahlwasser aus 
allen Richtungen) gegen Feuchtigkeit geschützt. Die LED-Streifen sind in 
einem Vergusssystem vor Feuchtigkeit und mechanischer Belastung 
geschützt.

Schlüter®-LIPROTEC-ES sind speziell für die Verwendung in Schlüter-
Lichtprofilen entwickelte Hochleistungs-LEDs. In Abhängigkeit von den 
zu verwendenden Profilen unterscheiden sich die LED-Streifen in der 
Breite und der Strahlrichtung. Außerdem sind Schlüter®-LIPROTEC-ES in 
verschiedenen Lichtausführungen erhältlich.

PP   Innovativ: RGB+W Technologie

PP warmweiß 3300 K

PP neutralweiß 4500 K

PP 16 Mio. Farben

PP Farbtemperatur von 2500 K – 6500 K einstellbar

PP HighTec: 120–192 LED/m

PP Brillanz: Farbwiedergabewert CRI > 85

PP Vielseitig: kombinierbar mit vielen Lichtprofilen

PP Feuchtraumgeeignet

PP kürzbar
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Die LED-Streifen können an den bezeichneten 
Stellen gekürzt werden. Mit der im Lieferumfang 
enthaltenen Endkappe und dem Dichtkleber 
kann der gekürzte LED-Streifen IP konform 
verschlossen werden.

Kinderleicht konfiguriert!

Nutzen Sie den Konfigurator in  

der kostenlosen Schlüter-App.

Für Smartphones und Tablets.

www.schlueter-systems.com/app/

IP 65 IP 67
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Schlüter®-LIPROTEC-ES
 Schlüter®-LIPROTEC-ES 9  sind speziell für die Verwendung in Schlüter-Lichtprofilen entwickelte Hochleistungs-LEDs. Durch die besonders 
dichte Anordnung von farbigen und weißen LEDs auf einem Streifen ermöglichen Sie eine hochwertige Wiedergabe von sowohl farbigem 
als auch in der Farbtemperatur steuerbarem weißen Licht. Die Streifen verfügen über die Schutzklasse IP67 und sind somit auch für 
Feuchträume zugelassen.

Preise ausschließlich MwSt.

IP 67

Schlüter®-LIPROTEC-ES   T

LED-Streifen, RGB+W steuerbar

L = cm B = mm Art.-Nr. € / m
P = 
St.

  250 15 LT ES 9 81,36 10
  200 15 LT ES 9/200 81,36 10
  150 15 LT ES 9/150 86,45 10
  100 15 LT ES 9/100 86,45 10
  50 15 LT ES 9/50 93,56 10

LT ES 9: 192 LEDs/m – 15,0 W/m – 24 V, DC – 
max. Länge im LIPROTEC System: 9,0 m

Schlüter®-LIPROTEC-Z    

Ersatz-Set: Endkappen mit Dichtkleber

Art.-Nr. € / Set P = Set

  LT Z ES EK 7,39 10

 

Die in der Preisliste aufgeführten LED-Streifen entsprechen 

der Energiekennzeichnungsklasse A+ bis A.

Weitere Informationen zu den Energieeffizienzklassen 

unserer Produkte finden Sie auf Seite 56.

T  Neuprodukt

PP  WSK  PP  WSQ  PP  WS  PP  LL  
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Der Klassiker: Weißes Licht.
Für alle, denen das Leben schon bunt genug ist, bietet Schlüter®-LIPROTEC LED-Licht in seiner reinsten Form: klassisch Weiß. Auf Wunsch 
dimmbar und wahlweise im kühlen Neutral- oder in Warmweiß. So schaffen Sie individuell eine nüchtern sachliche oder eine gemütlich 
warme Akzentbeleuchtung.

Preise ausschließlich MwSt.

Schlüter®-LIPROTEC-ES    

LED-Streifen, warmweiß 3300 K

L = cm B = mm Art.-Nr. € / m
P = 
St.

  250 12 LT ES 1 61,02 10
  200 12 LT ES 1/200 61,02 10
  150 12 LT ES 1/150 66,11 10
  100 12 LT ES 1/100 66,11 10
  50 12 LT ES 1/50 71,19 10

LT ES 1: 120 LEDs/m  – 9,6 W/m  – 24  V,  
DC – max. Länge im LIPROTEC System: 14 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES    

LED-Streifen, neutralweiß 4500 K

L = cm B = mm Art.-Nr. € / m
P = 
St.

  250 12 LT ES 2 61,02 10
  200 12 LT ES 2/200 61,02 10
  150 12 LT ES 2/150 66,11 10
  100 12 LT ES 2/100 66,11 10
  50 12 LT ES 2/50 71,19 10

LT ES 2: 120 LEDs/m  – 9,6 W/m  – 24  V,  
DC – max. Länge im LIPROTEC System: 14 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES    

LED-Streifen, warmweiß 3300 K, schmal

L = cm B = mm Art.-Nr. € / m
P = 
St.

  250 8 LT ES 3 62,04 10
  200 8 LT ES 3/200 62,04 10
  150 8 LT ES 3/150 68,65 10
  100 8 LT ES 3/100 68,65 10
  50 8 LT ES 3/50 76,28 10

LT ES 3: 120 LEDs/m – 9,6 W/m – 24 V,  
DC – max. Länge im LIPROTEC System: 14 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES    

LED-Streifen, neutralweiß 4500 K, schmal

L = cm B = mm Art.-Nr. € / m
P = 
St.

  250 8 LT ES 4 62,04 10
  200 8 LT ES 4/200 62,04 10
  150 8 LT ES 4/150 68,65 10
  100 8 LT ES 4/100 68,65 10
  50 8 LT ES 4/50 76,28 10

LT ES 4: 120 LEDs/m – 9,6 W/m – 24 V,  
DC – max. Länge im LIPROTEC System: 14 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES    

LED-Streifen, warmweiß 3300 K,  
seitliche Abstrahlung

L = cm B = mm Art.-Nr. € / m
P = 
St.

  250 9 LT ES 5 61,02 10
  200 9 LT ES 5/200 61,02 10
  150 9 LT ES 5/150 66,11 10
  100 9 LT ES 5/100 66,11 10
  50 9 LT ES 5/50 74,24 10

LT ES 5: 120 LEDs/m – 9,6 W/m – 24 V,  
DC – max. Länge im LIPROTEC System: 14 m

Schlüter®-LIPROTEC-ES    

LED-Streifen, neutralweiß 4500 K,  
seitliche Abstrahlung

L = cm B = mm Art.-Nr. € / m
P = 
St.

  250 9 LT ES 6 61,02 10
  200 9 LT ES 6/200 61,02 10
  150 9 LT ES 6/150 66,11 10
  100 9 LT ES 6/100 66,11 10
  50 9 LT ES 6/50 74,24 10

LT ES 6: 120 LEDs/m – 9,6 W/m – 24 V,  
DC – max. Länge im LIPROTEC System: 14 m

Empfohlene Umgebungstemperatur:  

-20 °C bis +40 °C

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65

IP 65
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Die Steuerung von Schlüter®-LIPROTEC ist kein 

Hexenwerk. Sondern so individuell wie Sie und 

Ihre Kunden. Denn für jeden Anspruch bieten wir 

die passende Lösung. Vom einfachen Ein-Kanal 

Schalter bis zur Kombination von Funk-Fernbe-

dienung und Bluetooth-Steuerung per Smart-

phone. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre 

LIPROTEC-Akzentbeleuchtung aber auch ein-

fach mit einem bauseitigen Lichtschalter steuern. 

Kompliziert geht anders.

Steuern Sie Schlüter®-LIPROTEC, wie Sie 

wollen:

PP An / Aus per bauseits vorhandenem 
Schalter

PP An / Aus / Dimmen mit unseren 
Funkschaltern

PP An / Aus / Dimmen per App und 
Fernbedienung

PP An / Aus / Dimmen und 
Farbsteuerung per App und 
Fernbedienung

An / Aus / Dimmen / Regeln – Lichtsteuerung individuell
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System LIPROTECbauseits
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Bluetooth-Steuerung (Smartphone/Tablet mit kostenloser App) ................................................................................................................... 49

Funksteuerung (Sender und Receiver) .............................................................................................................................................................. 50

Funksteuerung für Objekte (Sender und Master-/Slave-Receiver) ................................................................................................................ 52

Ansteuerung von Schlüter®-LIPROTEC LED-Installationen
Schlüter®-LIPROTEC ist ein System für individuelle Lösungen. Auch in puncto (An-) Steuerung der LEDs haben Sie die volle Wahlfreiheit. In 
Abhängigkeit von der gewünschten Lichtart und der Größe der Installation haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Konzepten. Sie 
können auf innovative und preiswerte Bluetooth-Steuerung setzen, auf Funksteuerung mit Sender und Receiver oder größere Installationen 
zentral mit Master/Slave-Technik steuern. Orientieren Sie sich an unseren schematischen Darstellungen und wir leiten Sie zur Auswahl der 
passenden Technik.

Hinweis!

Weitere Ansteuerungssmöglichkeiten 

finden Sie im Technischen Handbuch.
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Schlüter®-LIPROTEC Bluetooth-/Funk-Steuerung
Schlüter®-LIPROTEC-EBR sind Bluetooth-Receiver für Installationen mit innovativer Lichtprofiltechnik. Die Steuerung der neuen Receiver 
Schlüter®-LIPROTEC-EBR 1 und -EBR 4 kann wahlweise über eine zum Lieferumfang gehörende Fernbedienung oder über mobile Endgeräte 
wie Smartphones oder Tablets erfolgen. Eine formschöne Wandhalterung ermöglicht über ein Magnetfixierungssystem die Aufnahme der 
Fernbedienung. Eine App zur Steuerung kann über Google Play (Android™) oder den Apple App Store (iOS) kostenlos heruntergeladen 
werden.

 www.schlueter-systems.com/app/
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Preise ausschließlich MwSt.

Schlüter®-LIPROTEC-EBR 4
 Schlüter®-LIPROTEC-EBR 4  ist ein Bluetooth-/

Funk-Empfänger zur Steuerung von bis zu 9 m 

LED-Streifen der Serie LT ES 9 über die mitgelie-

ferte Funk-Fernbedienung oder über geeignete 

bluetoothfähige Smartphones oder Tablets. Die 

Bedienung des Empfängers per Bluetooth erfolgt 

durch die App Schlüter®-LED-Color-Control, die 

sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte er-

hältlich ist und kostenlos heruntergeladen werden 

kann. Es können bis zu zwei Endgeräte zeitgleich 

mit dem Receiver gekoppelt werden. 

In Verbindung mit den RGB+W LED-Streifen LT ES 

sind mehr als 16 Mio. Farben und Weißtöne in 

variablen Farbtemperaturen einstellbar. Eine Vor-

auswahl an weißen und farbigen Lichttönen ist 

möglich, diese können als Favoriten in der App 

hinterlegt werden. 42 verschiedene Farbverläufe 

sind vorprogrammiert und können in variablen 

Geschwindigkeiten abgespielt werden. Die sehr 

geringen Abmessungen des Bluetooth-Receivers 

ermöglichen einen platzsparenden Einbau.

Wir empfehlen zur Optimierung des Bedienkom-

forts den Einsatz eines bauseitigen Licht schalters. 

App

Funk

Schlüter®-LIPROTEC-EBR 4   T

Bluetooth-/Funk-Receiver RGB+W, steuerbar

Art.-Nr. € / St. P = St.

  LT EBR 4 152,55 10

 
 farbig RGB  
+ weiß W
  

    

    

    

Max. Reichweite: 10 m
Eingangsspannung: 24 V, DC
Max. Gesamtlast im System LIPROTEC:  135 W
Max. Länge RGB+W LED-Streifen LT ES 9 im System LIPROTEC: 9 m
Schutzart: IP63
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C

Max. Reichweite: 10 m
Eingangsspannung: 24 V, DC
Max. Gesamtlast im System LIPROTEC:  135 W
Max. Länge LED-Streifen LT ES 1 bis LT ES 6 im System LIPROTEC: 14 m
Schutzart: IP63
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C

Technische Werte für Bluetooth-Receiver

Technische Werte für Bluetooth-Receiver

(zur Verwendung mit RGB+W LED-Streifen LT ES 9)

(zur Verwendung mit LED-Streifen LT ES 1 bis LT ES 6)

• Bluetooth-Receiver 24 V
• Funk-Fernbedienung mit Batterie
• Wandhalterung für Fernbedienung
• 5 Stück Anschlussklemmen, 3-adrig

• Bluetooth-Receiver 24 V
• Funk-Fernbedienung mit Batterie
• Wandhalterung für Fernbedienung
• 2 Stück Anschlussklemmen, 3-adrig

Inhalt:

Inhalt:

Hinweis!

Weitere Ansteuerungssmöglichkeiten 

finden Sie im Technischen Handbuch.

Schlüter®-LIPROTEC-EBR 1
 Schlüter®-LIPROTEC-EBR 1  ist ein Bluetooth-/

Funk-Empfänger zur Steuerung von bis zu 14 m 

weißen LED-Streifen der Serie LT ES 1 – LT ES 6 

über die mitgelieferte Funk-Fernbedienung oder 

über geeignete bluetoothfähige Smartphones oder 

Tablets. Die Bedienung des Empfängers per Blue-

tooth erfolgt mit App Schlüter®-LED-Color-Control, 

die sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte 

erhältlich ist und kostenlos heruntergeladen wer-

den kann. Die unterschiedlich gedimmten Licht-

stärken lassen sich über die App-Software als 

Favoriten speichern und über ein mobiles Endge-

rät und die mitgelieferte Fernbedienung steuern.

Es können bis zu zwei Endgeräte zeitgleich mit 

dem Receiver gekoppelt werden. Die sehr gerin-

gen Abmessungen des Receivers ermöglichen 

einen platzsparenden Einbau. 

Wir empfehlen zur Optimierung des Bedienkom-

forts den Einsatz eines bauseitigen Lichtschalters. 

App

Funk

Schlüter®-LIPROTEC-EBR 1   T

Bluetooth-/Funk-Receiver weiß

Art.-Nr. € / St. P = St.

  LT EBR 1 147,47 10

 
 neutralweiß 
4500 K
  

 warmweiß 
3300 K
  

T  Neuprodukt 49 



Alles geregelt: LED-Steuerung mit System
Um die Qualitäten der Schlüter-Lichtprofiltechnik voll auszureizen, bieten wir Ihnen hochwertigste Systemkomponenten zur Lichtsteuerung 
an. Von zuverlässigen Netzteilen über intelligente Receiver geht die Spanne bis zu eleganten Sendern, die per Funk ihre Befehle an die 
Leuchtelemente senden. Ihr Vorteil: Durch die Funkübertragung kann der Aufwand für Installation und Verkabelung deutlich verringert 
werden.

1	 Schlüter®-LIPROTEC-EK – Netzteile
Die Netzteile konvertieren die anliegende Netzspannung auf die für 
unsere LED-Streifen benötigten 24 V. Sie sind einbaufreundlich und 
in verschiedenen Wattstärken von 30-150 Watt für LED-Streifen bis 
zu 14 lfm erhältlich.

2	 Schlüter®-LIPROTEC-ER – Receiver
Die Receiver setzen die vom Sender empfangenen Funksignale in 
Befehle für die LED-Streifen um.
• LT ER 1 (An-Aus-Dimmen) zur gleichzeitigen Steuerung von 

weißen LED-Streifen mit fester Farbtemperatur.
 

3	 Schlüter®-LIPROTEC-E – Sender
Die Sender dienen zur Steuerung der Lichtprofiltechnik durch den 
Anwender. Die drahtlose Steuerung macht die Installation beson-
ders leicht. Alle Sender sind wahlweise mit zwei verschiedenen 
Rahmendesigns erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen Echtglas 
hinterlackiert brillantweiß oder Edelstahl V4A gebürstet.
Die Sender sind in folgenden Varianten erhältlich:
• 1-Kanal (An-Aus-Dimmen) zur Steuerung von weißen LED-Strei-

fen mit fester Farbtemperatur in Zusammenspiel mit Receiver  
LT ER 1.

• 2-Kanal (An-Aus-Dimmen) zur gleichzeitigen Steuerung von  
2 Receivern LT ER 1  mit weißen LED-Streifen und fester 
Farbtemperatur.

 

1

3

2

Leitungslänge:

max. 2 m

Leitungslänge: max. 10 m

Für LED-Anlagen bis:

• 14 m einfarbige LEDs (LT ES 1 – LT ES 6)

Kinderleicht konfiguriert!

Nutzen Sie den Konfigurator in  

der kostenlosen Schlüter-App.

Für Smartphones und Tablets.

www.schlueter-systems.com/app/
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Schlüter®-LIPROTEC-EK
  

Schlüter®-LIPROTEC-ER    

Receiver mit Anschlusskabel, einfarbig 24 V

Art.-Nr. € / St. P = St.

  LT ER 1 257,70 10

 
 Zur Ansteuerung der LED-Streifen LT ES 1 bis 
LT ES 6. 

Preise ausschließlich MwSt.

Schlüter®-LIPROTEC-EK    

Netzteil 24 V DC

Watt
max. 
Watt*

Art.-Nr. € / St.
P = 
St.

   30  27 LT EK 24V  30W 54,69 10
   50  45 LT EK 24V  50W 77,84 10
   75  67,5 LT EK 24V  75W 99,93 10
  100  90 LT EK 24V 100W 168,29 10
  150 135 LT EK 24V 150W 194,59 10

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C,  
Eingangsspannung: 230 V, AC

* Bei der Auswahl des Netzteils ist eine Sicherheitsreserve zu berücksichtigen (siehe maximale Belastung des jeweiligen Netzteils).

Schlüter®-LIPROTEC-ER
Die Receiver setzen die vom Sender empfangenen 

Funksignale in Befehle für die LED-Streifen um 

und ermöglichen das stufenlose Dimmen. 

Schlüter®-LIPROTEC-E
Die Funksender dienen zur Steuerung der Licht-

profiltechnik durch den Anwender. Die drahtlose 

Steuerung macht die Installation besonders 

leicht. Alle Sender sind wahlweise mit zwei ver-

schiedenen Rahmendesigns erhältlich. Sie ha-

ben die Wahl zwischen Echtglas hinterlackiert 

brillantweiß oder Edelstahl V4A gebürstet.

Die Sender können mit dem mitgelieferten dop-

pelseitigen Klebeband auf geeigneten Unter-

gründen befestigt werden, eine Installationsdose 

ist nicht erforderlich. 

Schlüter®-LIPROTEC-E    

Sender, Echtglas brillantweiß

Tasten-
anzahl

Art.-Nr. € / St. P = St.

  1   LT E1 KS BW 142,00 10
  2   LT E2 KS BW 152,52 10

 

Schlüter®-LIPROTEC-E    

Sender, Edelstahl gebürstet

Tasten-
anzahl

Art.-Nr. € / St. P = St.

  1   LT E1 KS EB 136,74 10
  2   LT E2 KS EB 138,84 10
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1

4

2

3

Leitungslänge:

max. 2 m

max. 2 m

m
ax. 50 m

m
ax. 50 m

max. 2 m

Sender

Master

Leitungslänge: max. 50 m

....
max. 40 Slaves

Slave

Slave

Leitungslänge: max. 10 m

max. 10 m

max. 10 m

Zentrale Steuerung mit Master-/Slave-Technologie
Als Ergänzung zur bewährten Funksteuerung haben Sie nun die Möglichkeit, über die so genannte Master-/Slave-Technologie größere 
Installationen der LichtProfilTechnik zu steuern. Von zuverlässigen Netzteilen über intelligente Master-/Slave-Receiver geht die Spanne bis 
hin zu eleganten Sendern, die per Funk Ihre Befehle an die Lichtinstallation senden. Lediglich die Verbindung zwischen Netzteilen und 
Receivern sowie der Receiver untereinander (Master/Slave und Slave/Slave) wird über eine Kabelverbindung realisiert. So können 24 V 
LED-Streifen bis zu einer Länge von 570 m verbaut und über nur einen zentralen Funksender gesteuert werden.

Das Prinzip: Master/Slave
Das Master-/Slave-System ermöglicht die gleichzeitige Steuerung mehrerer miteinander verbundener Receiver über weite Distanzen (max. 200 m). Hierbei 
wird ein Master-Receiver über ein 2-adriges AWG 16 Kabel mit bis zu 40 Slave-Receivern verbunden. Der Master-Receiver wird zusammen mit dem 
Sender angelernt, die Funktion der Slave-Receiver folgt dem Master-Receiver. Hierdurch können große Anlagen mit räumlich weit voneinander 
entfernten Slave-Receivern zentral und mit nur einem Sender gesteuert werden.
 

Schlüter®-LIPROTEC-ERM
 Schlüter®-LIPROTEC-ERM  ist ein Master-Recei-

ver zur zentralen Steuerung von umfangreichen 

Schlüter®-LIPROTEC Lichtinstallationen nach dem 

Master-/Slave-Prinzip. Er gibt die vom Funksender 

erhaltenen Befehle über ein 2-adriges AWG 16 

Kabel an bis zu 40 Slave-Receiver weiter. 

Für größere LED-Anlagen

Preise ausschließlich MwSt.

Schlüter®-LIPROTEC-ERM    

Master-Receiver LED, 24 V

Art.-Nr. € / St. P = St.

  LT ERM 1 291,35 10

 

 Zur Ansteuerung der LED-Streifen LT ES 1 bis 
LT ES 6. 
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1	 Schlüter®-LIPROTEC-EK – Netzteile
Die Netzteile konvertieren die anliegende Netzspannung auf die für 
unsere LED-Streifen benötigten 24 V. Sie sind einbaufreundlich und 
in verschiedenen Wattstärken von 30-150 Watt erhältlich.

2	 Schlüter®-LIPROTEC-ERM - Master-Receiver
Der Master-Receiver setzt die vom Sender empfangenen 
Funksignale in Befehle für die LED-Streifen um. Sie sind das erste 
Bauteil in einer Lichtanlage.
• LT ERM 1 (An-Aus-Dimmen) zur Steuerung von weißen 

LED-Streifen mit fester Farbtemperatur (LT ES 1-LT ES 6).

 Als Steuerleitung zwischen Master und Slave wird unser 
Niedervoltkabel 2 x 1,31 mm² (AWG16) eingesetzt.

Empfangsfrequenz: 868,3 Mhz
Stromversorgung: 24 V, DC
Max. Gesamtlast im System LIPROTEC: 135 W
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C 
Max. mögliche Länge der LED-Streifen im Master-/Slave-System
LED-Streifen LT ES 1 – LT ES 6: 570 m

(Angaben in Bezug auf 24 V LED-Streifen der Serie LT ES 1-LT ES 6)
Technische Werte für das Master-/Slave-System

Schlüter®-LIPROTEC-ERS
 Schlüter®-LIPROTEC-ERS  ist ein Slave-Recei-

ver zur zentralen Steuerung von umfangreichen 

Schlüter®-LIPROTEC Lichtinstallationen nach dem 

Master-/Slave-Prinzip. Bis zu 40 Slave-Receiver 

können über ein 2-adriges AWG 16 Kabel von ei-

nem Master-Receiver gesteuert werden. 

Sender finden Sie auf Seite 51.

Preise ausschließlich MwSt.

3	 Schlüter®-LIPROTEC-ERS - Slave-Receiver
Die Slave-Receiver setzen die vom Master empfangenen Signale in 
Befehle für die LED-Streifen um. Sie sind dem Master nachgeord-
nete Bauteile und werden in Reihe miteinander verbunden. Slave-
Receiver können nur durch den zugehörigen Master-Receiver 
gesteuert werden.
• LT ERS 1/3 (An-Aus-Dimmen) zur gleichzeitigen Steuerung von 

weißen LED-Streifen (LT ES 1-LT ES 6).

4	 Schlüter®-LIPROTEC-E – Sender
Die Sender dienen zur Steuerung der Lichtprofiltechnik durch den 
Anwender. Die drahtlose Steuerung macht die Installation beson-
ders leicht. Alle Sender sind wahlweise mit zwei verschiedenen 
Rahmendesigns erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen Echtglas 
hinterlackiert brillantweiß oder Edelstahl V4A gebürstet. 
Die Sender sind in folgenden Varianten erhältlich:
• 1-Kanal (An-Aus-Dimmen) zur Steuerung von weißen LED- 

Streifen mit fester Farbtemperatur in Zusammenspiel mit 
Master-Receiver LT ERM 1.

• 2-Kanal (An-Aus-Dimmen) zur gleichzeitigen Steuerung von  
2 Master-Receivern LT ERM 1 mit weißen LED-Streifen und fester 
Farbtemperatur.

Schlüter®-LIPROTEC-ERS    

Slave-Receiver LED, 24 V

Art.-Nr. € / St. P = St.

  LT ERS 1/3 254,93 10

 

 Zur Ansteuerung der LED-Streifen LT ES 1 bis 
LT ES 6. 

53 



Auch für die Verkabelung des Schlüter®-LIPROTEC Systems bieten wir Ihnen das komplette Zubehör. Besonders praktisch: die Schlüter®-
KERDI-BOARD Montagemodule mit vorgefrästen Kabelkanälen. Sie können den zweiteiligen Kabelkanal Schlüter®-LIPROTEC-ZKK aufneh-
men, in den die Kabel einfach von vorne eingelegt werden. Aufwändiges Einfädeln in Leerrohre entfällt. Der verschlossene Kabelkanal kann 
dann mit Schlüter®-KERDI-KEBA Dichtband und Schlüter®-KERDI-COLL-L Dichtkleber abgedichtet werden. 

Zubehör für die Verkabelung

Preise ausschließlich MwSt.

Schlüter®-LIPROTEC-ZK
 Schlüter®-LIPROTEC-ZK  sind farbig markierte 

Niedervoltkabel zur Verbindung von Schlüter®-

LIPROTEC LED-Streifen mit einem passenden 

Netzteil und/oder Receiver. 

Schlüter®-LIPROTEC-ZK    

Niedervoltkabel, 2 x 1,31 mm² (AWG16)

L = m Art.-Nr. € / St. P = St.

  25   LT ZK 2A 10 25M 53,12 10

 

Schlüter®-LIPROTEC-ZK   T

Niedervoltkabel, 5 x 1,31 mm² (AWG16)

L = m Art.-Nr. € / St. P = St.

  25   LT ZK 5A 10 25M 116,96 10

 

 Kabel für LED-Streifen LT ES 1 – LT ES 6 und 
zur Verbindung von Netzteil und Receiver.
  

Schlüter®-LIPROTEC-ZS
 Schlüter®-LIPROTEC-ZS  sind Anklemm-Sets 

zur Verbindung von Schlüter®-LIPROTEC Installa-

tionen mit einem passenden Netzteil und/oder 

Receiver. 

Schlüter®-LIPROTEC-ZS    

Anklemm-Set, 2-adrig

Art.-Nr. € / Set P = Set

  LT ZS 2A 33,93 10

Anklemm-Set für LED-Streifen LT ES 1 –  
LT ES 6 und zur Verbindung von Netzteil  
und Receiver.

Schlüter®-LIPROTEC-ZS   T

Anklemm-Set, 5-adrig

Art.-Nr. € / Set P = Set

  LT ZS 5A 53,90 10

Anklemm-Set für LED-Streifen LT ES 9.

• 800 cm Kabel, 2 x 1,31 mm² (AWG16)
• 1 Hohlwand-Verbinderdose mit Deckel
• 1 Unterputz-Verbinderdose mit Deckel
• 2 Wagoklemmen 32 A, 5 Adern

• 800 cm Kabel, 5 x 1,31 mm² (AWG16)
• 1 Hohlwand-Verbinderdose mit Deckel
• 1 Unterputz-Verbinderdose mit Deckel
• 5 Wagoklemmen 32 A, 3 Adern

Inhalt: Inhalt:

 Kabel für LED-Streifen LT ES 9.
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Schlüter®-LIPROTEC-ZLR  

Schlüter®-LIPROTEC-ZKL  

Schlüter®-LIPROTEC-Z  

Schlüter®-LIPROTEC-ZKK  

Schlüter®-LIPROTEC-ZLR    

Leerrohr, 20 mm Durchmesser

L = m Art.-Nr. € / St. P = St.

  50   LT ZLR 20 50M 79,75 10

 

Schlüter®-LIPROTEC-ZKK    

Kabelkanal, weiß

L = m Art.-Nr. € / St. P = St.

  2,5   LT ZKK 2010 3,72 10

 

Schlüter®-LIPROTEC-Z    

Hohlwand-Verbinderdose mit Deckel,  
5 Stück / Set

Ø H = mm Art.-Nr. € / Set
P = 
Set

  68 mm 47 LT Z 5HD 47 14,89 10

 

Schlüter®-LIPROTEC-Z    

Unterputz-Verbinderdose mit Deckel,  
5 Stück / Set

Ø H = mm Art.-Nr. € / Set
P = 
Set

  65 mm 46 LT Z 5UD 46 11,17 10

 

Schlüter®-LIPROTEC-Z    

Hohlwand-Verbinderdose mit Deckel,  
5 Stück / Set

Ø H = mm Art.-Nr. € / Set
P = 
Set

  68 mm 47 LT Z 5HDD 47 69,65 10

 

Schlüter®-LIPROTEC-Z    

Unterputz-Verbinderkasten mit Deckel,  
5 Stück / Set

L x B x H = 
mm

Art.-Nr. € / Set P = Set

  87 x 87 x 60 LT Z 5UK 60 39,89 10

 

Schlüter®-LIPROTEC-ZKL    

Wagoklemmen

Adern
Pack = 

St.
Art.-Nr.

€ / 
Pack

P = 
Pack

  3 50 LT ZKL 3A 37,21 10
  5 40 LT ZKL 5A 44,92 10

 

Schlüter®-KERDI-BOARD-K    

Montagemodul mit Kabelnut, 15 x 250 cm

H = mm Art.-Nr. € / St. PL = St.

  19   KB 19 150 2500 K1 15,34 10
  28   KB 28 150 2500 K1 18,23 10

 

Preise ausschließlich MwSt.

Schlüter®-KERDI-BOARD-K
 Schlüter®-KERDI-BOARD-K  sind Montage- 

module mit vorgefrästen Nuten zur Aufnahme von 

Schlüter®-LIPROTEC Kabelkanälen. Die Nut ist so 

ausgeführt, dass sie auch zur Aufnahme einer 

19 mm starken Schlüter®-KERDI-BOARD Platte 

oder des Trägerprofiles Schlüter®-LIPROTEC-LL 

verwendet werden kann.

(Produktdatenblatt 12.1)

Schlüter®-DESIGNBASE-HVL
 Schlüter®-DESIGNBASE-HVL  ist ein haftvermit-

telndes Band aus Vliesmaterial, das rückseitig mit 

einer selbstklebenden Butylschicht versehen ist. 

Es eignet sich zur Erstellung eines haftfähigen 

Untergrundes für Dünnbettmörtel auf Metall-

profilen. 

Schlüter®-DESIGNBASE-HVL    

Selbstklebendes Haftvlies

B = mm
L = 20 m 
Art.-Nr.

€ / St. P = St.

  38   HVL 38 / 20M 26,80 10
75 HVL 75 / 20M 53,98 10
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Energieeffizienzklassen  
der Schlüter®-LIPROTEC LED-Streifen

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse kWh / 1000h

PB 15 S1 AE/100 A 58
PB 15 S1 AE/150 A 58
PB 15 S1 AEEB/100 A 58
PB 15 S1 AEEB/150 A 58
PB S1 AE/100 A+ 4
PB S1 AE/150 A+ 4
PB S1 AEEB/100 A+ 4
PB S1 AEEB/150 A+ 4
LT D90 S1 AE A 36
LT D90 S2 AE A 36
WS 20 ZS2 LT ES9 A 65
WS 20 ZS3 LT ES9 A 65

LT ES 1 A+ 23
LT ES 1/200 A+ 19
LT ES 1/150 A+ 15
LT ES 1/100 A+ 10
LT ES 1/50 A+ 5
LT ES 2 A+ 23
LT ES 2/200 A+ 19
LT ES 2/150 A+ 15
LT ES 2/100 A+ 10
LT ES 2/50 A+ 5
LT ES 3 A+ 23

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse kWh / 1000h

LT ES 3/200 A+ 19
LT ES 3/150 A+ 15
LT ES 3/100 A+ 10
LT ES 3/50 A+ 5
LT ES 4 A+ 23
LT ES 4/200 A+ 19
LT ES 4/150 A+ 15
LT ES 4/100 A+ 10
LT ES 4/50 A+ 5
LT ES 5 A 22
LT ES 5/200 A 19
LT ES 5/150 A 14
LT ES 5/100 A 10
LT ES 5/50 A+ 5
LT ES 6 A 22
LT ES 6/200 A 19
LT ES 6/150 A 14
LT ES 6/100 A 10
LT ES 6/50 A+ 5
LT ES 9 A 33
LT ES 9/200 A 26
LT ES 9/150 A 22
LT ES 9/100 A 16
LT ES 9/50 A 8

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

 A+

5 kWh/1000h

Y IJA
IE IA

Beispiel Energieeffizienzlabel

  Energieeffizienzklasse

Gewichteter Energieverbrauch
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Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. Allgemeines

Durch Auftragserteilung gelten die nachstehenden Lieferungs- und 

Zahlungsbedingungen als durch die Besteller angenommen. Sie 

behalten auch während der ganzen Geschäftsverbindung Geltung, 

wenn nicht schriftliche Änderung erfolgt. Wir widersprechen etwa-

igen Einkaufsbedingungen des Käufers, soweit sie von unseren 

Bedingungen abweichen. Lediglich, wenn wir abweichende ein-

zelne Bedingungen des Käufers schriftlich annehmen, sind diese 

für uns verbindlich.

2. Angebote und Preise

Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, gelten alle Angebote 

freibleibend und unverbindlich. Für sämtliche Lieferungen gilt als 

Verkaufspreis der am Tage der Lieferung gültige Preis. Es ist jeweils 

die zuletzt erschienene Preisliste gültig. Wenn nicht besonders 

ausgewiesen, gelten alle Preise ausschließlich MwSt.

3. Lieferung, Annahme, Erfüllungsort

Für alle Aufträge erfolgt der Versand auf Kosten und Gefahr des 

Bestellers ab Herstellerwerk oder ab unserem Lager, auch bei 

frachtfreier Lieferung. Für Schäden, die während des Transports 

oder am Bestimmungsort entstehen, wird nicht gehaftet. Der 

Besteller hat vor Übernahme der Ware deren Beschädigung oder 

Verlust dem Transportunternehmer an zuzeigen und diesem den 

Schadensanspruch anzumelden. Liefermöglichkeit ist für alle 

Aufträge vorbehalten. Lieferverzug berechtigt den Besteller zum 

Rücktritt, jedoch nicht zur Schadensersatzforderung. Eine Haftung 

für rechtzeitiges Eintreffen der Lieferung wird von uns nicht über-

nommen.

4. Gewährleistung

Mängelrügen sind sofort nach Erhalt der Ware geltend zu machen, 

auf jeden Fall vor Einbau der Ware. Es kann Wandlung oder Min-

derung verlangt werden, sonstige Ansprüche irgendwelcher Art 

aus mangelhafter Lieferung stehen dem Kunden nicht zu. Erfül-

lungsort ist, auch bei frachtfreier Lieferung, die Ladestelle in Iser-

lohn. Bei Verkauf nach Muster wird lediglich eine fachgerechte 

Probemäßigkeit gewährleistet. Für die Verarbeitung unserer Pro-

dukte verweisen wir auf unsere jeweils aktuellen Prospekte und 

technischen Merkblätter. Darüber hinausgehende Zusicherungen 

irgendwelcher Verwendungseigenschaften werden nicht über-

nommen, es sei denn, diese werden gesondert schriftlich zuge-

sichert. Beratung und Gebrauchsanweisung werden auf Grund 

von Erfahrungen und Versuchen nach bestem Wissen abgegeben, 

eine Haftung unsererseits kann daraus nicht hergeleitet werden, es 

sei denn die Mangelhaftigkeit des gelieferten Produktes berechtigt 

zu gesetzlich geregelten Gewährleistungs- oder Haftungsansprü-

chen. Der Anwender des Produktes ist nicht davon entbunden, 

entsprechend der jeweiligen Einbausituation eine eigene fachlich 

qualifi zierte Beurteilung der Mangelfreiheit und Verwendbarkeit des 

Produktes vor Einbau für den vorgesehenen Einsatzzweck vorzu-

nehmen. Für den Einbau solcher Produkte, die z. B. auf Grund ihrer 

Neuheit nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechen, 

trägt der Kunde (Verarbeiter) Verantwortung dafür, mit dem Bau-

herren entsprechende Vereinbarungen zu treffen.

5. Zahlung

Die Zahlung des Rechnungsbetrags ist zum Fälligkeitstermin in 

Euro zu leisten. Skonti und Rabatte werden nur aufgrund beson-

derer Vereinbarungen gewährt. Ein Skontoabzug auf neue Rech-

nungen ist ausgeschlossen, soweit ältere fällige Rechnungen 

noch nicht bezahlt sind. Bei nicht vertragsmäßiger Zahlung sind 

wir berechtigt, ohne Mahnung vom Fälligkeitstag an Zinsen in 

Höhe von 5% über dem Basiszinssatz (§ 247 Abs. 1 BGB) p.a. 

zu berechnen. In Zahlung genommene Akzepte, Wechsel oder 

Schecks gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Nichteinhaltung 

der Zahlungsbedingungen oder andere nach Vertragsabschluss 

uns bekanntgewordene Umstände, die die Kreditwürdigkeit des 

Käufers herabmindern, können die sofortige Fälligkeit aller unserer 

Forderungen zur Folge haben und berechtigen uns, vom Vertrag 

zurückzutreten. Lieferungen an uns nicht bekannte Kunden oder 

bei Kleinaufträgen oder aus einem uns sonst notwendig erschei-

nenden Grund, können von uns per Nachnahme versandt werden, 

oder bei Abholung kann von uns Barzahlung verlangt werden.

6. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt unser Eigentum, bis unsere gesamten Forderungen 

aus der Geschäftsverbindung gegen den Käufer getilgt sind. Der 

Käufer ist verpfl ichtet, uns den Zugriff Dritter auf die unter Eigen-

tumsvorbehalt gelieferte Ware unverzüglich mitzuteilen. Werden die 

gelieferte Ware oder die daraus hergestellten Sachen vom Käufer 

weiter veräußert oder in ein Grundstück eines Dritten eingebaut, 

so dass sie wesentliche Bestandteile des Grundstückes des Drit-

ten werden, gehen die für den Verkäufer aus der Veräußerung 

oder dem Einbau entstehenden Forderungen und Nebenrechte 

gegen seine Abnehmer oder Dritte an uns über. Einer besonderen 

Abtretungserklärung bedarf es nicht. Rechte aus dem Eigentums-

vorbehalt gelten bis zur vollständigen Freistellung aus Eventual-

verbindlichkeiten, die der Verkäufer / Lieferant im Interesse des 

Käufers / Abnehmers eingegangen ist.

7. Abweichungen

Änderungen gegenüber vorstehenden Bedingungen bedürfen zu 

Ihrer Gültigkeit schriftlicher Vereinbarung. Mündliche oder telefoni-

sche Vereinbarungen sind nur dann verbindlich, wenn sie schrift-

lich bestätigt sind. Entgegenstehende Bedingungen des Käufers 

können nicht anerkannt werden. Sofern einzelne Bestimmungen 

dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gegen zwingendes 

Recht verstoßen sollten, wird die Rechtsgültigkeit der übrigen 

Bestimmungen hierdurch nicht berührt.

8. Gerichtsstand und abschließende Bemerkung

Gerichtsstand auch in Wechsel- und Schecksachen ist, wenn der 

Käufer Vollkaufmann ist, oder die sonstigen Voraussetzungen des § 

38 ZPO vorliegen, Iserlohn bzw. Hagen. Für jegliche Streitigkeit aus 

dem Vertrag ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland so, wie 

es für Geschäfte zwischen Inländern im Inland gilt, ausschließlich 

maßgebend. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser 

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen hat keine Auswirkung auf 

die übrigen Bedingungen.
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www.liprotec.com www.schlueter-systems.com/app/

Informativ. 
Für alle, die gerne mehr wissen wollen!
Ist es uns gelungen, Sie für die Lichtprofiltechnik von Schlüter-Systems zu begeistern? 
Dann wollen Sie jetzt bestimmt gerne mehr wissen. Am schnellsten geht das im Internet. 
Unter  www.liprotec.de  finden Sie weiterführende Informationen auf einen Klick.

Detaillierte technische Informationen zur Verarbeitung von Schlüter®-LIPROTEC und unsere Gewährleistungsbedingungen 
entnehmen Sie dem Technischen Handbuch.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Schlüter-Systems KG.
Mit Erscheinen dieser Bildpreisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler 
sowie Änderungen, die der Produktinnovation dienen oder lieferbedingt unabdingbar sind, vorbehalten. Farbabweichungen 

bei Bildwiedergaben in dieser Preisliste sind drucktechnisch bedingt möglich.
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